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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
•  Tables de dégauchissage en fonte d’acier 

avec lèvres anti-bruit, ajustables  
et d’une longueur totale de 1800 mm.

•  Guide en aluminium profilé, monté  
sur une glissière queue d’aronde en fonte 
d’acier, inclinable à 45°.

•  Passage en rabotage en relevant les tables, 
nul besoin de démonter le guide. Ouverture 
papillon grâce à de puissantes charnières. 
Indicateur de position pour hauteur de rabotage. 
Avance automatique débrayable.

•  Table de rabotage en fonte d’acier montée 
sur 1 fût central Ø 110 mm et maintenue  
en sortie par un 2ème fût.

•  Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, 
filetage M20 x 1,5, rotation à gauche.

•  La machine est livrée avec le guide de dressage 
inclinable, 4 fers en acier, 1 calibre de réglage 
des fers, l’indicateur de position, 1 poussoir, 
clés et notice d’utilisation.

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 310 MM
RAD310 | RAD310T

2200 W 310 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2200 W - S1

Encombrement 1800 x 890 x 970 mm

Vitesse de rotation 4000 tr/min

Diamètre de l’arbre  
Dégauchisseuse/Raboteuse Ø 95 mm

Nombre de fers 4

Dimensions des fers 310 x 30 x 3,0 mm

Filetage de l’arbre M20 x 1,5 mm

Diamètre des rouleaux 
d’entraînement 40 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Largeur de dégauchissage 310 mm

Dimensions des tables 1800 x 315 mm

Dimensions du guide 1115 x 150 mm

Inclinaison du guide De 90° à 135°

Inclinaison du guide De 90° à 135°

Profondeur de passe Dégauchissage De 0 à 3 mm

Hauteur de travail 820 mm

Largeur de rabotage 310 mm

Hauteur de rabotage Jusqu’à 220 mm

Profondeur de passe Rabotage jusqu’à 3 mm

Vitesse d’avance 8 m/min

Dimensions de la table Rabotage 750 x 310 mm

Poids net 310 kg

Référence pour pièces détachées  RAD310: 210200 (+ N°/ vue éclatée)
RAD310T:  210300 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod RAD310:  3700501700313
RAD310T: 3700501705448 

Colisage 1880 x 620 x 920 mm

Poids brut 350 kg

Table de rabotage 
montée sur 2 fûts

Ouverture papillon Rouleaux d’entraînement 
ø 40 mm pour l’avance 

de la pièce de bois,  
arbre de 95 mm à 4 fers

Entraînement  
des rouleaux par chaîne, 

entraînement moteur  
à double courroie

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

3708€
3.600€ 

HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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MACHINES BOISMACHINES BOIS

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web Données techniques

Caractéristiques
• Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
•  Moteur asynchrone de 3000W, endurant et 

silencieux.
• Arbre hélicoïdal à plaquettes carbure pour  
 un niveau de bruit réduit et des    
 résultats de coupe optimaux dans tout   
 type de bois. Plaquettes carbure réversibles  
 standards 15x15x2,5 à 4 coupes.
• Tables de dégauchissage en fonte d’acier avec  
 lèvres anti-bruit. Réglage rapide de la table   
 d’entrée grace à un levier excentrique.
• Guide de dégauchissage en aluminium   
 profilé, inclinable à 45°.
• Ouverture des tables en une seule   
 opération pour un passage rapide et aisé du  
 dégauchissage au rabotage.
•  Compteur à lecture directe pour un réglage 

rapide et précis de la hauteur de rabotage.
• Avance automatique débrayable.

Fournitures standards
• 1 guide de dressage inclinable.
• 1 arbre hélicoïdal à plaquettes carbure
• 1 compteur à lecture directe
• 1 poussoir
• Clés de service
• Notice d’utilisation

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 310 MM
RAD311

Arbre hélicoïdal à 
plaquettes carbure 

standards

Ouverture des tables en 
une seule opération

Réglage de la table 
d’entrée par levier 

excentrique

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com

3000 W 180 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V / 50 Hz) 3000 W - S1

Encombrement 1300 x 760 x 1010 mm

Vitesse de rotation 5500 tr/min

Diamètre de l’arbre  
Dégauchisseuse/Raboteuse Ø70 mm

Nombre de plaquettes carbure 30

Dimensions des plaquettes carbure 15x15x2,5 4 coupes REF : 02.2186.4

Diamètre des rouleaux 
d’entraînement

Ø32 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Largeur de dégauchissage 310 mm

Dimensions des tables 1295 x 310 mm

Dimensions du guide 1100 x 150 mm

Inclinaison du guide De 90° à 135°

Profondeur de passe Dégauchissage Jusqu’à 3 mm

Hauteur de travail 850 mm

Largeur de rabotage 308 mm

Hauteur de rabotage 5 à 225 mm

Profondeur de passe Rabotage jusqu’à 4 mm

Vitesse d’avance 7 m/min

Dimensions de la table Rabotage 545 x 308 mm

Poids net 180 kg

Référence pour pièces détachées 220100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589124968

Colisage 1320 x 570 x 1000 mm

Poids brut 210 kg

Plaquettes 
REF : 02.2186.4

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

3708€
3.600€ 

HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
•  Table de dégauchissage en fonte d’acier  

avec lèvres anti-bruit, ajustable  
et d’une longueur totale de 1080 mm.

•  Guide en aluminium profilé monté  
sur une glissière queue d’aronde en fonte 
d’acier, rigide et largement dimensionné, 
inclinable à 45°.

•  Indicateur de position pour hauteur de rabotage.  
Avance automatique débrayable.

•  Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, 
filetage M20 x 1,5, rotation à gauche.

•  La machine est livrée avec guide de dressage 
inclinable, 3 fers en acier, 1 calibre de réglage 
des fers, l’indicateur de position, 1 poussoir, 
clés et notice d’utilisation.

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 250 MM
RAD250

Table de rabotage 
montée sur 2 fûts

Ouverture papillon Entraînement  
des rouleaux par chaîne, 

entraînement moteur  
à double courroie

1500 W 148 kg

Fi
ch

e 
pr

od
ui

t

GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W - S1

Encombrement 1080 x 550 x 1010 mm

Vitesse de rotation 4000 tr/min

Diamètre de l’arbre  
Dégauchisseuse/Raboteuse Ø 75 mm

Nombre de fers 3

Dimensions des fers 250 x 30 x 3,0 mm

Filetage de l’arbre M20 x 1,5 mm

Diamètre des rouleaux 
d’entraînement 32 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Largeur de dégauchissage 250 mm

Dimensions des tables 1080 x 255 mm

Dimensions du guide 720 x 130 mm

Inclinaison du guide De 90° à 135°

Profondeur de passe Dégauchissage De 0 à 3 mm

Largeur de rabotage 250 mm

Hauteur de rabotage Jusqu’à 180 mm

Profondeur de passe Rabotage jusqu’à 3 mm

Vitesse d’avance 8 m/min

Dimensions de la table Rabotage 600 x 250 mm

Poids net 148 kg

Référence pour pièces détachées 210100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700306

Colisage 1150 x 530 x 920 mm

Poids brut 176 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

1906€
3.600€ 

HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Bâti en fonte d’aluminium, ce qui donne  

une machine légère et robuste.
•  Tables de dégauchissage en fonte d’aluminium 

avec lèvres anti-bruit, d’une longueur totale  
de 1035 mm.

•  Guide en aluminium profilé inclinable de 45°, 
rigide et largement dimensionné.

•  Collecteur de copeaux amovible pour servir 
en dégauchissage et en rabotage, avec sortie 
d’aspiration Ø 100 mm.

•  Il doit être positionné de façon à appuyer 
sur le contacteur de sécurité en mode 
dégauchissage pour que la machine démarre.

•  La machine est livrée avec le piètement,  
le guide de dressage inclinable, 2 fers réversibles 
en acier, 1 calibre de réglage des fers, clés  
et notice d’utilisation.

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 260 MM
RAD260

Table de rabotage  
en fonte d’acier  

sur 4 vérins filetés

Rouleaux d’entraînement  
pour l’avance  

de la pièce de bois

Contacteur de sécurité

2000 W 65 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2000 W - S1

Encombrement 1100 x 600 x 950 mm

Vitesse de rotation 6500 tr/min

Diamètre de l’arbre  
Dégauchisseuse/Raboteuse Ø 63 mm

Nombre de fers 2

Dimensions des fers 260 x 18,6 x 1 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Largeur de dégauchissage 260 mm

Dimensions des tables 1035 x 280 mm

Dimensions du guide 610 x 110 mm

Inclinaison du guide De 90° à 135°

Profondeur de passe Dégauchissage De 0 à 3 mm

Hauteur de travail 850 mm

Largeur de rabotage 255 mm

Hauteur de rabotage Jusqu’à 160 mm

Profondeur de passe Rabotage jusqu’à 3 mm

Vitesse d’avance 5 m/min

Dimensions de la table Rabotage 400 x 260 mm

Poids net 65 kg

Référence pour pièces détachées 210000 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700290

Colisage 710 x 570 x 560 mm

Poids brut 72 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

1534€
3.600€ 

HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site.
•  Socle percé pour pouvoir fixer la machine sur le piètement 

fourni ou sur un établi, les 4 patins en caoutchouc permettent 
d’absorber les vibrations.

•  Tables de dégauchissage en fonte d’aluminium parfaitement 
rectifiées, avec lèvres anti-bruit.

•  Guide de dégauchissage en profilé aluminium, inclinable à 45°.
•  Avance automatique par 2 rouleaux d’entrainement en mode 

rabotage, avec peigne anti-recul.
•  Collecteur de copeaux amovible servant en rabotage et dégauchissage. 

Il actionne les contacteurs de sécurité dans les deux modes de travail.
•  La machine est livrée avec le piètement, le guide inclinable,  

2 fers en acier HSS 18 %, le régleur de fer, les poussoirs,  
clés et notice d’utilisation.

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 260 MM
LODRA260

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Guide en profilé aluminium  
inclinable à 45°

1500 W 33,5 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W (à charbon) - S1

Encombrement 960 x 515 x 1100 mm

Vitesse de rotation 9000 tr/min

Diamètre de l’arbre  
Dégauchisseuse/Raboteuse Ø 50 mm

Nombre de fers 2

Dimensions des fers 260 x 16,5 x 1,5 mm (1 coupe)

Diamètre des rouleaux 
d’entraînement 25 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Largeur de dégauchissage 260 mm

Dimensions des tables 920 x 265 mm

Dimensions du guide 635 x 125 mm

Inclinaison du guide De 90° à 135°

Profondeur de passe Dégauchissage De 0 à 2 mm

Hauteur de travail 970 mm (sur piètement)

Largeur de rabotage 255 mm

Hauteur de rabotage De 5 à 120 mm

Longueur maximale de rabotage 1000 mm

Profondeur de passe Rabotage jusqu’à 3 mm

Vitesse d’avance 6 m/min

Dimensions de la table Rabotage 270 x 303 mm

Poids net 33,5 kg

Référence pour pièces détachées 210600 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501707817

Colisage 1020 x 510 x 440 mm

Poids brut 39 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

602€
3.600€ 

HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Machine transportable, idéale pour les chantiers 

et le travail sur site (charpentiers, poseurs, 
menuisiers).

•  Système d’aspiration intégré avec sac  
de récupération des copeaux.

• Tiroir de rangement pour accessoires.
•  Tables de dégauchissage rectifiées en fonte 

d’aluminium, avec lèvres anti-bruit.
• Table de rabotage en acier galvanisé.
•  Guide de dégauchissage en profilé 

aluminium, inclinable jusqu’à 45°.
•  La machine est livrée avec un sac de récupération 

des poussières, 2 fers en acier, un tuyau flexible 
0,75 m, 3 colliers de serrage, un poussoir,  
une courroie de rechange, clés de service  
et notice d’utilisation.

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 210 MM
LODRA210

Guide en profilé 
aluminium inclinable à 45°

Système d’apiration intégré 
(avec sac de récupération)

1500 W 27,1 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W (à charbon) - S1

Vitesse de rotation 8500 tr/min

Diamètre de l’arbre  
Dégauchisseuse/Raboteuse Ø 50 mm

Nombre de fers 2

Dimensions des fers 210 x 22 x 1,8 mm (1 coupe)

Diamètre sortie d’aspiration Ø 60 mm

Largeur de dégauchissage 210 mm

Dimensions des tables 730 x 210 mm

Dimensions du guide 530 x 102 mm

Inclinaison du guide De 90° à 135°

Profondeur de passe Dégauchissage De 0 à 2 mm

Hauteur de travail Sur établi

Largeur de rabotage 210 mm

Hauteur de rabotage De 6 à 210 mm

Dimensions de la table Rabotage 285 x 204 mm

Profondeur de passe Rabotage Jusqu’à 2 mm

Pression Acoustique LpA 95,5 dB(A) à vide

Puissance Acoustique LwA 108,5 dB(A) à vide

Poids net 27,1 kg

Référence pour pièces détachées 210700 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589102553

Colisage 820 x 530 x 535 mm

Poids brut 31,1 kg

HT

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

515€
3.600€ 

HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Machine très simple d’utilisation,  

idéale pour les chantiers et le travail  
sur site (charpentiers, poseurs, menuisiers).

•  Table de rabotage en acier galvanisé  
avec rallonge repliable en entrée et en sortie.

• Poignées de transport intégrées.
•  Sortie d’aspiration réversible avec adaptateurs.
• Jauge de profondeur de passe.
•  La machine est livrée avec adaptateurs  

Ø 65 & 100 mm, 2 fers en acier,  
clés de service et notice d’utilisation.

RABOTEUSE • 330 MM
LORAB330

Table de rabotage  
en acier galvanisé

Jauge de profondeur 
de passe

1500 W 30,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W (à charbon) - S1

Vitesse de rotation 8500 tr/min

Diamètre de l’arbre  
Dégauchisseuse/Raboteuse Ø 48 mm

Nombre de fers 2

Dimensions des fers 330 x 12 x 1,5 mm  
(2 coupes réversibles)

Diamètre sortie d’aspiration Ø 53 mm avec adaptateurs

Hauteur de travail Sur établi

Largeur de rabotage 330 mm

Hauteur de rabotage Jusqu’à 152 mm

Dimensions de la table Rabotage 330 x 235 mm

Profondeur de passe Rabotage De 0,5 à 3,0 mm

Vitesse d’avance 6 m/min

Pression Acoustique LpA 83,8 dB(A) à vide

Puissance Acoustique LwA 96,8 dB(A) à vide

Poids net 30,7 kg

Encombrement 630 x 560 x 550 mm

Référence pour pièces détachées 210800 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589102546

Colisage 620 x 410 x 475 mm

Poids brut 33,1 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

499€
3.600€ 

HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Affûteuse à eau qui répond aux attentes des amateurs avertis 

mais aussi des professionnels pour l’affûtage de leurs outils.
•  Cette affûteuse est équipée d’une meule à eau en corindon 

de qualité supérieure grain 220 et d’un disque de démorfilage 
composé d’un feutre.

•  Support universel en F conçu pour recevoir tous les accessoires 
tels que dispositif d’affûtage pour couteaux, ciseaux, fers de rabot, 
gouges etc...

•  Positionnement du support en F à la verticale ou à l’horizontale 
avec molette de réglage de la hauteur.

•  Bâti mécano-soudé muni de patins antidérapants pour garantir  
la stabilité de la machine et limiter les vibrations.

•  Interrupteur marche/arrêt avec 2 positions de rotation :  
permet d’affûter dans le sens du tranchant ou contre le tranchant  
sans changer le positionnement de l’outil.

•  La machine est livrée avec 1 meule Ø 250 grain 220, 1 disque 
de démorfilage Ø 200 mm, le bac à eau, le gabarit pour mesure 
d’angle, le dispositif pour les tranchants droits, la pâte à polir,  
le dispositif d’affûtage et le disque de démorfilage pour gouges,  
le redresse meule diamanté, le prépare meule et notice d’utilisation.

AFFÛTEUSE À EAU • 250 MM
AFF251

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Poignée de transport

Support universel en F 
Ø 12 mm avec molette 

de réglage

Interrupteur marche/
arrêt avec sélection  
du sens de rotation

150 W 16,1 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 150 W - S1

Vitesse de rotation 95 tr/min

Encombrement 340 x 265 x 335 mm

Diamètre et largeur de la meule Ø 250 x 50 mm

Diamètre de la tige  
pour accessoires d’affûtage Ø 12 mm

Diamètre et largeur  
du disque de démorfilage Ø 200 x 30 mm

Poids net 16,1 kg

Référence pour pièces détachées 350100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589065353

Colisage 380 x 380 x 380 mm

Poids brut 18 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

353€ HT

+ 0,71 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Caractéristiques
• Bâti robuste en acier mécano-soudé.
•  Table de toupillage en fonte d’acier  

avec une ouverture pour des outils 
jusqu’à 180 mm de diamètre. Pré-perçage 
pour le montage d’un entraîneur, puits 
de profondeur 100 mm avec une sortie 
d’aspiration Ø 56 / 50 mm (adaptateur fourni).

•  4 vitesses de rotation dont 1 lente (1800 tr/min) 
pour le ponçage. Indication de la vitesse  
par un voyant lumineux, changement de vitesse 
en modifiant la position de la courroie sur les poulies.

•  Capot de toupie en fonte d’acier avec sortie 
d’aspiration Ø 100 mm, presseur horizontal 
et presseur vertical à galets.

•  Table de chariotage en aluminium avec presseur 
vertical à serrage excentrique, guide d’angle, 
règle de grande dimension (extensible jusqu‘à 
1500 mm), butée de longueur avec réglage 
micrométrique équipée d’une règle à tenonner. 
La table de chariotage est démontable  
en un tour de main, sans outil.

•  La machine est livrée avec les presseurs, 
la table et la règle de tenonnage, cylindre 
ponceur (Hauteur 120 - grain 100), guide 
d’angle et règle extensible, des bagues  
de remplissage et de réglage, des bagues  
de lumière de table, adaptateur d’aspiration,  
clés et notice d’utilisation.

TOUPIE AVEC CHARIOT • 30 MM
TOU030 | TOU030T

Guide de toupie  
avec presseurs 

horizontal et vertical.

Chariot de tenonnage 
avec coulissement  

sur roulements à billes

4 vitesses de rotation

2800 W 173 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2800 W - S1

Encombrement 1900 x 1200 x 1250 mm

Vitesse de rotation 1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min

Diamètre de l’arbre  
Toupie/Tenonneuse Ø 30 mm

Filetage de l’arbre M14

Hauteur de l’arbre 100 mm

Course de l’arbre de toupie 100 mm

Diamètre maximal de l’outil  
dans la table / le capot Ø 180 / 200 mm

Profondeur du puits 100 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Dimensions de la table de travail 690 x 480 mm

Hauteur de travail 900 mm

Table de chariotage 500 x 480 mm

Course chariotage 810 mm

Guide d’onglet ± 45°

Poids net 173 kg

Référence pour pièces détachées TOU030: 250000 (+ N°/ vue éclatée)
TOU030T: 250100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod TOU030: 3700501700337
TOU030T: 3700501700344

Colisage : Machine 730 x 520 x 680 mm

Colisage : Table du chariot 510 x 480 x 300 mm

Colisage : Chariot 1240 x 300 x 100 mm

Poids brut 191 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

3032€
3.600€ 

HT

+ 2,33 € montant écotaxe

Données techniques
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Caractéristiques
•  Vous pouvez adapter un inciseur conique ou extensible Ø 100 mm  

en changeant le diamètre de votre lame principale 315 mm  
par une lame de 250 mm. En adaptant un inciseur vous pourrez  
alors déligner des panneaux et ainsi éviter les éclats pour les travaux 
de finition.

•  Le sélecteur du sens de rotation en mode toupillage permet  
de travailler en avalant sous la seule condition d’utiliser un entraîneur.

•  Le guide de dressage de dégauchisseuse renforcé offre une bonne rigidité.
•  Les tables en fonte d’acier ouvrant à l’intérieur assurent la stabilité 

de la machine pour un travail précis.
•  Bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d’acier sur les parties  

à ouverture.
•  La machine peut être séparée pour entrer dans les endroits étroits 

(bloc scie = 700 mm et bloc RAD = 580 mm).
•  La machine est livrée avec 1 lame carbure Ø 315 de 40 dents, 3 fers  

de coupe, les presseurs, le guide d’onglet, le chariot latéral  
avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage,  
les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur (hauteur 120 - grain 100), 
le guide pour le travail à l’arbre, 1 fixation basculante d’entraîneur,  
la règle à tenonner, clés et notice d’utilisation.

COMBINÉ 5 FONCTIONS • 310 MM
COM310 (Monophase)  -  COM310T (Triphase)

MACHINES BOISMACHINES BOIS

3000 W 565 kg
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Rallonge de table  
en fonte d’acier  

et fixation basculante 
pour entraîneur

Chariot ras de lame 2000 mm, 
toupie avec 4 vitesses de rotation, 

lame Ø 315 ou Ø 250 mm, 
inciseur Ø 100 mm

Arbre de dégauchissage 
de Ø 70 mm avec 3 fers 

310 x 25 x 3 mm

Toupie avec 4 vitesses 
de rotation

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

3800 W

10290€
3.600€ 

HT

+ 2,33 € montant écotaxe



Données techniques
COM310

GARANTIE 2

Encombrement 3200 x 2900 x 1200 mm

Hauteur de travail 860 mm

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Scie 3000 W S1

Vitesse de rotation lame - inciseur 4500 tr/min - 8500 tr/min

Diamètre et alésage de la lame Ø 315 / 250 x 30 mm

Diamètre et alésage de l’inciseur Ø 100 x 20 mm

Inclinaison de la lame 45° à droite

Hauteur de coupe maximale 100 mm / 70 mm

Hauteur de coupe à 45° 80 mm / 55 mm

Dimensions de la table Scie 860 x 300 mm

Dimensions de la rallonge 505 x 300 mm

Dimensions du chariot de coupe 2000 x 270 mm

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Toupie/Tenonneuse 2800 W S1

Vitesses de rotation Toupie/Tenonneuse 1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min

Diamètre de l’arbre Toupie/Tenonneuse Ø 30 mm

Filetage de l’arbre M14

Hauteur de l’arbre 100 mm

Diamètre du puits / du capot 200 / 200 mm

Table de chariotage 860 x 300 mm

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Dégauchisseuse/Raboteuse 3000 W S1

Vitesses de rotation Dégauchisseuse/Rabotage 4800 tr/min

Diamètre de l’arbre Dégauchisseuse/Raboteuse Ø 70 mm

Dimensions des fers 310 x 25 x 3 mm

Nombre de fers 3

Largeur de dégauchissage 310 mm

Profondeur de passe Dégauchissage De 0 à 5 mm

Dimensions des tables 1380 x 315 mm

Dimensions du guide 1380 x 150 mm

Inclinaison du guide De 90° à 135°

Largeur de rabotage 305 mm

Hauteur de rabotage Jusqu’à 225 mm

Profondeur de passe Rabotage jusqu’à 3 mm

Vitesse d’avance 6 m/min

Dimensions de la table Rabotage 540 x 306 mm

Capacité de serrage du mandrin 0 à 16 mm (Wescott)

Dimensions de la table Mortaiseuse/Perceuse 500 x 210 mm

Hauteur de mortaisage 140 mm

Course de mortaisage (latérale/longitudinale) 150 x 290 mm

Diamètre sortie d’aspiration 3 x Ø 100 mm

Poids net 565 kg

Référence pour pièces détachées - Mono / Tri 270000 (+ N°/ vue éclatée) / 270200 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod - Mono / Tri 3700501705219 / 3700501705998

Colisage : Machine 1570 x 1220 x 985 mm

Colisage : Chariot 2100 x 320 x 245 mm

Poids brut 679 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Caractéristiques
•  Elle est munie d’un inciseur Ø 80 mm qui permet de déligner 

 des panneaux et ainsi éviter les éclats pour les travaux de finition. 
Vous pouvez adapter un inciseur conique si vous le souhaitez.

•  Le guide de dressage de dégauchisseuse renforcé offre une bonne rigidité.
•  Les tables en fonte d’acier assurent la stabilité de la machine  

pour un travail précis.
•  Bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d’acier sur les parties  

à ouverture.
•  La machine peut être séparée pour entrer dans les endroits étroits 

(bloc scie = 620 mm et bloc RAD = 500 mm).
•  La machine est livrée avec 1 lame carbure Ø 250 de 24 dents, 1 inciseur 

Ø 80 de 8 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, la butée de délignage, 
le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage  
et de réglage, les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur  
(hauteur 120 - grain 100), le guide à barrettes, le guide pour le travail  
à l’arbre, la règle à tenonner, 1 fixation basculante d’entraîneur,  
clés et notice d’utilisation.

COMBINÉ 5 FONCTIONS • 250 MM
COM250

MACHINES BOISMACHINES BOIS

3000 W 400 kg
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Lame Ø 250 mm  
et inciseur 80 mm

Chariot ras de lame  
de 1200 mm

Arbre de dégauchissage 
de Ø 75 mm avec 3 fers 

250 x 30 x 3 mm

Toupie avec 3 vitesses 
de rotation

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

7200€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



Données techniques
COM250

GARANTIE 2

Encombrement 1200 x 940 x 970 mm

Hauteur de travail 850 mm

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Scie 3000 W S1

Vitesse de rotation lame - inciseur 4050 tr/min - 6300 tr/min

Diamètre et alésage de la lame Ø 250 x 30 mm

Diamètre et alésage de l’inciseur Ø 80 x 20 mm

Inclinaison de la lame 45° à droite

Hauteur de coupe maximale 60 mm

Hauteur de coupe à 45° 42 mm

Dimensions de la table Scie 1115 x 600 mm

Dimensions du chariot de coupe 1200 x 240 mm

Course de délignage contre la règle 1030 mm

Table de chariotage 600 x 420 mm

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Toupie/Tenonneuse 3000 W S1

Vitesses de rotation Toupie/Tenonneuse 3500 - 5500 - 7000 tr/min

Diamètre de l’arbre Toupie/Tenonneuse Ø 30 mm

Filetage de l’arbre M14

Hauteur de l’arbre 90 mm

Diamètre du puits / du capot 140 / 200 mm

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) Dégauchisseuse/Raboteuse 2000 W S1

Vitesses de rotation Dégauchisseuse/Rabotage 4000 tr/min

Diamètre de l’arbre Dégauchisseuse/Raboteuse Ø 75 mm

Dimensions des fers 250 x 30 x 3 mm

Nombre de fers 3

Largeur de dégauchissage 250 mm

Profondeur de passe Dégauchissage De 0 à 5 mm

Dimensions des tables 1090 x 255 mm

Dimensions du guide 720 x 130 mm

Inclinaison du guide De 90° à 135°

Largeur de rabotage 245 mm

Hauteur de rabotage Jusqu’à 180 mm

Profondeur de passe Rabotage jusqu’à 2,5 mm

Vitesse d’avance 4,8 m/min

Dimensions de la table Rabotage 600 x 250 mm

Capacité de serrage du mandrin 0 à 16 mm (Wescott)

Dimensions de la table Mortaiseuse/Perceuse 368 x 160 mm

Hauteur de mortaisage 140 mm

Course de mortaisage (latérale/longitudinale) 85 x 80 mm

Diamètre sortie d’aspiration 3 x Ø 100 mm

Poids net 400 kg

Référence pour pièces détachées 270100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501705608

Colisage 1300 x 1130 x 1010 mm

Poids brut 464 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Base, colonne, tête, chariots et guide en fonte d’acier.
•  Vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente 

et de remontée de la tête.
•  Rotation de la colonne sur sa base à 180°, afin de pouvoir travailler 

hors table.
• Butées de chariotage latéral avec graduation.
• Butées de profondeur de mortaisage avec graduation.
• 1 butée de longueur réglable pour les travaux répétitifs.
•  Armoire métallique de rangement avec 1 étagère et porte fermant 

à clé.
•  La machine est livrée avec l’armoire de rangement, les presseurs 

verticaux, la butée de longueur, 2 mèches à bédane de 8 et 10 mm, 
douille de 15,9, clés et notice d’utilisation.

MORTAISEUSE À BÉDANE • 750 W
MOR750

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Coulissement de la tête 
sur queue d’aronde

Double chariotage 
latéral et longitudinal 
sur queue d’aronde

2 presseurs verticaux  
à serrage rapide  

et 1 presseur  
horizontal coulissant

750 W 124 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 750 W - S1

Encombrement 480 x 600 x 1790 mm

Vitesse de rotation 2800 tr/min

Capacité de serrage du mandrin De 3 à 16 mm

Diamètre de queue de bédane Ø 15,9 mm

Outil adaptable Bédane de 6 à 16 mm

Dimensions de la table  
Mortaiseuse/Perceuse 400 x 150 mm

Dimensions du guide 400 x 50 mm

De l’axe de la bédane au guide (max) 140 mm

Course de la tête 235 mm

Sous les presseurs verticaux 
(maximum) 195 mm

Course chariotage 170 x 155 mm

Poids net 124 kg

Référence pour pièces détachées 170100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700252

Colisage : Machine 560 x 470 x 760 mm

Colisage : Piètement 500 x 400 x 640 mm

Poids brut 131 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

1200€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Base, colonne et tête de mortaiseuse en fonte d’acier.
• Colonne avec coulissement de la tête sur queue d’aronde.
•  Vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente 

et de remontée de la tête.
• Butée de chariotage latéral.
• Butée de profondeur de mortaisage réglable.
•  Presseur horizontal permettant de maintenir la pièce de bois  

avec serrage par manivelle.
• Base percée pour fixation de la machine sur un établi.
•  La machine est livrée avec 2 mèches à bédanes de 8 et 10 mm, 

douille 15,9, clés et notice d’utilisation.

MORTAISEUSE À BÉDANE D’ÉTABLI • 550 W
MOR375

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Chariotage latéral  
et longitudinal  

sur queue d’aronde

Système de mandrin 
pour fixation  
de la mèche

550 W 42 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 550 W - S1

Encombrement 350 x 350 x 800 mm

Vitesse de rotation 2800 tr/min

Capacité de serrage du mandrin De 3 à 13 mm

Diamètre de queue de bédane Ø 15,9 mm

Outil adaptable Bédane de 6 à 12 mm

Dimensions de la table  
Mortaiseuse/Perceuse 180 x 157 mm

Dimensions du guide 180 x 50 mm

Dimensions de la base 320 x 270 mm

De l’axe de la bédane au guide (max) 70 mm

Course de la tête 120 mm

Course chariotage 170 x 40 mm

Profondeur de la mortaise  
(maximun avec bédane de 12 mm) 70 mm

Poids net 42 kg

Référence pour pièces détachées 170300 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501706216

Colisage : Machine 670 x 450 x 340 mm

Poids brut 46 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

620€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Bâti en fonte d’acier avec trous de fixation et patins en caoutchouc.
• Sortie d’aspiration Ø 52 mm extérieur (45 mm intérieur).
• Table en fonte d’aluminium inclinable à 45° vers le bas.
• Guide d’onglet pour le ponçage de pièces biseautées.
•  La machine est livrée avec le guide d’onglet, 1 disque autocollant 

grain 80, clés et notice d’utilisation.

PONCEUSE À DISQUE • 305 MM
PON306

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Moteur asynchrone

Table inclinable à 45°

Frein du disque

900 W 30 kg

Fi
ch

e 
pr

od
ui

t

GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 900 W - S1

Encombrement 435 x 500 x 400 mm

Dimensions de la table de travail 435 x 210 mm

Inclinaison de la table 45° vers le bas

Guide d’onglet ± 60°

Diamètre sortie d’aspiration Ø 52 mm

Diamètre de ponçage Ø 305 mm

Fixation d’outil Autocollant / Adhesive

Vitesse de rotation 1450 tr/min

Poids net 30 kg

Référence pour pièces détachées 190500 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501706261

Colisage 460 x 430 x 420 mm

Poids brut 33 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

327€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



Moteur et boutons
de commande

indépendants pour le
tapis de convoyage.

Onduleur DELTA
permettant de régler la

vitesse de rotation
du cylindre.

Interverrouillage
du chariot de coupe et

du protecteur supérieur.
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Caractéristiques
• Moteur asynchrone de 1500W, endurant et silencieux.
• Bâti en fonte d’acier.
• Armoire de rangement métallique avec une étagère.
• Onduleur avec affichage digital permettant de régler la 
vitesse de rotation du cylindre, et de l’adapter au matériau et 
au choix de la finition.
• Cylindre de ponçage en aluminium parfaitement équilibré, 
avec griffe de blocage rapide pour le changement de la 
bande.
• Tapis de convoyage de haute adhérence avec vitesse 
d’avance variable.
• Possibilité de monter différentes brosses (en option) pour le 
décapage, le brossage, le vieillissement, etc.
• La machine est livrée avec une bande de ponçage Gr.80, 
1 armoire de rangement, 2 rallonges d’etable, clés et notice 
d’utilisation.

PONCEUSE BROSSEUSE À ROULEAU • 560 MM 
PON560

Données techniques
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GARANTIE 2

Puissance Moteur (230 V / 50 Hz) 1500 W - S1

Vitesse de Rotation Variable 0~1800 t/min

Dimensions Cylindre Ø132 x 565 mm

Dimensions de la Bande 3280 x 78 mm

Largeur de Ponçage Maxi 560 mm

Hauteur de Ponçage Maxi 80 mm

Profondeur de Passe Maxi 5 mm

Dimensions de la Table (LxP) 590 x 555 mm

Dimensions de chaque Rallonge (LxP) 580 x 245 mm

Puissance Moteur Convoyeur 80 W

Vitesse d’Avance Variable 0~3,5 m/min

Sortie d’Aspiration Ø100 mm

Pression Acoustique LpA 87 dB(A) à vide 

Puissance Acoustique LwA 96 dB(A) à vide 

Poids Net 124 kg

Poids Brut 157 kg

Encombrement 1070 x 1080 x 1150 mm

Dimensions Colisage 1090 x 680 x 1240 mm

Racine Pièces Détachées 190800

Code-Barres 3661589121936

Classe de protection I

MACHINES BOISMACHINES BOIS

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

124 kg1500 W

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

2472€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Bâti en fonte d’acier, rigide et robuste, avec trous de fixation  

et patins en caoutchouc.
•  Capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d’aspiration 

commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements.
•  Butée d’appui en bout de table de la bande. Elle sert également 

de table lorsque la bande est à la verticale.
• Manette de détente rapide de la bande.
• Molette de centrage de la bande située à l’arrière.
•  La machine est livrée avec le piètement, guide d’onglet, 1 disque 

grain 80 autocollant, 1 bande grain 80, clés et notice d’utilisation.

COMBINÉ PONCEUR • 250 MM
PON250

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Guide d’onglet

Table en fonte d’acier, 
inclinable à 45°

Bande orientable  
de 0° à 90°

800 W 54 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 800 W - S1

Encombrement 630 x 540 x 470 mm

Dimensions de la table de travail 355 x 200 mm

Inclinaison de la table 45° vers le bas

Guide d’onglet ± 60°

Diamètre sortie d’aspiration Ø 62 mm

Diamètre de ponçage Ø 250 mm

Fixation d’outil Autocollant / Adhesive

Vitesse de rotation 1400 tr/min

Dimensions de la bande 1219 x 150 mm

Vitesse de la bande 517 m/min

Positionnement bande de ponçage 0° et 90°

Longueur de la table d’appui 500 mm

Poids net 54 kg

Référence pour pièces détachées 190100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700276

Colisage : Machine 720 x 410 x 440 mm

Colisage : Piètement 770 x 80 x 150 mm

Poids brut 56 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

894€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



MACHINES BOISMACHINES BOIS
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Bâti en fonte d’acier alliant robustesse et stabilité. 

Trous de fixation permettant d’installer  
la machine sur un piètement ou un établi. 
Puissant moteur asynchrone de 370 W, 
endurant et silencieux.

•  Capteur de sciure au niveau de la bande, 
sortie d’aspiration Ø 67 mm commune 
avec le disque ce qui évite de multiplier  
les branchements.

•  Butée d’appui en bout de table de la bande. 
Bien dimensionnée, elle permet également 
de canaliser les sciures vers le capteur.

•  Manette de détente rapide de la bande.  
Elle se sort aisément par l’avant, sans besoin 
de démonter quoi que ce soit.

•  Molette de centrage de la bande située 
également à l’avant. Table en fonte d’aluminium 
inclinable jusqu’à 45° vers le bas.

•  Guide d’onglet réglable à ± 60° pour le ponçage 
des pièces biseautées.

•  Support de bande relevable à 90°,  
avec possibilité de fixer la table inclinable 
pour un meilleur confort de travail.

•  La machine est livrée avec le guide d’onglet, 
1 disque grain 80, 1 bande grain 80,  
clés et notice d’utilisation.

COMBINÉ PONCEUR • 150 MM
LOPON150

Table en fonte 
d’aluminium inclinable 

à 45°

370 W 16 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 370 W - S1

Encombrement 480 x 350 x 325 mm

Dimensions de la table de travail 215 x 146 mm

Inclinaison de la table 45° vers le bas

Guide d’onglet ± 60°

Diamètre sortie d’aspiration Ø 67 mm

Diamètre de ponçage Ø 150 mm

Fixation d’outil Autocollant / Adhesive

Vitesse de rotation 2850 tr/min

Dimensions de la bande 914 x 100 mm

Vitesse de la bande 435 m/min

Positionnement bande de ponçage 0° et 90°

Longueur de la table d’appui 310 mm

Poids net 16 kg

Référence pour pièces détachées 190000 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700269

Colisage 560 x 315 x 350 mm

Poids brut

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

202€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



MACHINES BOISMACHINES BOIS
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  L’entraîneur permet une avance régulière 

du bois, tout en apportant un maximum  
de sécurité.

•  4 vitesses d’entraînement fixes en avant  
et en arrière, par changement des pignons.

•  Engrenages interchangeables en carbure 
fritté, carbonitrurés et traités.

•  Peinture à poudre électrostatique, très résistante 
et très protectrice.

•  Possibilité de travailler à 90° pour l’avance  
de pièce de bois sur chant contre le guide  
(l’utilisation d’un guide à barrettes est conseillée).

•  Volant manivelle avec vis sans fin  
pour le réglage horizontal et vertical  
des tiges en rond d’acier de Ø 40 mm.

•  L’entraîneur est livré avec les 3 rouleaux 
caoutchouc de Ø 80 mm, le bras rallongé  
de 610 mm et la notice d’utilisation.

ENT032

Entraînement  
par chaîne

Bras rallongé  
de 610 mm

3 Rouleaux Ø 80

185 W 30 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 185 W - S1

Encombrement 1040 x 350 x 600 mm

Sens de rotation Avant et arrière

Vitesse d’avance 4 - 8 - 9 - 18 m/min

Nombre de rouleaux 3

Diamètre des rouleaux d’entraînement 80 mm

Largeur des rouleaux 28 mm

Épaisseur du caoutchouc des rouleaux 14 mm

Course de suspension des rouleaux 15 mm

Course du bras 425 mm

Course de la tête 150 mm

Hauteur maximale de la pièce à usiner 150 mm

Poids net 30 kg

Référence pour pièces détachées 250200 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501704984

Colisage 700 x 580 x 280 mm

Poids brut 37 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

ENTRAINEUR MONO 3 ROULEAUX D80MM BRAS DE 610MM 

894€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



MACHINES BOISMACHINES BOIS
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Bâti et habillage du carter moteur en mécano-

soudé.
•  Table de sciage et rallonge droite en fonte 

d’acier + deuxième rallonge droite et de sortie 
en mécano-soudé.

•  Table du chariot de grandes dimensions  
avec règle graduée et butée extensible  
à 2250 mm.

•  Béquille de renfort permettant une meilleure 
stabilité de la machine lors de l’usinage  
de grandes dimensions sur le chariot de coupe.

•  Sortie d’aspiration sur le cache lame Ø 30 mm, 
reliée au collecteur par un flexible (fourni).

•  La machine est livrée avec le guide de refente, 
la butée de délignage, une lame carbure  
Ø 315 de 40 dents, un inciseur extensible  
Ø 100 mm de 2 x 12 dents, les rallonges  
de table, le presseur, le guide d’onglet,  
le poussoir, clés et notice d’utilisation.

SCIE SUR TABLE AVEC INCISEUR ET CHARIOT RAS DE LAME • 315 MM
SST315

Chariot ras de lame  
de 2000 mm

Lame Ø 315 mm, 
inclinable à 45°  

et inciseur de 100 mm

Guide de refente  
avec réglage 

micrométrique

3000 W 285 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 3000 W - S1

Encombrement 3100 x 2850 x 1100 mm

Vitesse de rotation lame - inciseur 4500 tr/min - 8500 tr/min

Diamètre et alésage de la lame Ø 315 / 250 x 30 mm

Inclinaison de la lame 45° à droite

Hauteur de travail 850 mm

Diamètre et alésage de l’inciseur Ø 100 x 20 mm

Hauteur de coupe maximale 100 / 70 mm (lame 315 / 250)

Hauteur de coupe à 45° 80 / 55 mm (lame 315 / 250)

Dimensions de la table Scie 1260 x 800 mm

Dimensions de la rallonge 310 x 500 mm

Dimensions du chariot de coupe 2000 x 270 mm

Course de délignage contre la règle 2050 mm

Largeur maximale de délignage 1230 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Poids net 285 kg

Poids net 285 kg

Référence pour pièces détachées 070800 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501714761

Colisage : Machine 930 x 760 x 1040 mm

Colisage : Chariot 2070 x 310 x 240 mm

Poids brut 316 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

4465€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Bâti et habillage du carter moteur en mécano-

soudé.
•  Table de sciage en fonte d’acier avec rallonge 

de droite et de sortie en mécano-soudé.
•  Table du chariot de grandes dimensions  

avec règle graduée et butée extensible à 2280 mm.
•  Trappe de nettoyage sur l’habillage du carter 

moteur, permettant d’évacuer les sciures  
et les chutes de bois gênantes.

• Réglage par deux manivelles indépendantes.
•  Sortie d’aspiration sur le cache lame Ø 30 mm, 

reliée au collecteur par un flexible (fourni).
•  La machine est livrée avec le guide de refente, 

le chariot latéral, la butée de délignage,  
une lame carbure 36 dents, les rallonges  
de table, le poussoir, clés et notice d’utilisation.

SCIE SUR TABLE AVEC CHARIOT RAS DE LAME • 255 MM
SST256

Chariot ras de lame  
de 1320 mm,  

lame inclinable à 45°

Guide de refente  
avec réglage 

micrométrique

Béquille de renfort 
du bâti

2100 W 152 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2100 W - S6 / 40%

Encombrement 2260 x 2070 x 1160 mm

Vitesse de rotation 4060 tr/min

Diamètre et alésage de la lame Ø 255 x 30 mm

Inclinaison de la lame 45° à droite

Hauteur de travail 850 mm

Hauteur de coupe maximale 80 mm

Hauteur de coupe à 45° 54 mm

Dimensions de la table Scie 1210 x 620 mm

Dimensions du chariot de coupe 1320 x 238 mm

Dimensions de la table du chariot 600 x 400 mm

Course de délignage contre la règle 1200 mm

Largeur maximale de délignage 610 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Poids net 152 kg

Référence pour pièces détachées 070400 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501706254

Colisage : Machine 860 x 625 x 570 mm

Colisage : Chariot 1380 x 380 x 130 mm

Colisage : Table du chariot 890 x 515 x 150 mm

Colisage : Rallonge de table 805 x 305 x 55 mm

Poids brut 165 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

2575€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Piètement en acier, repliable sans outil pour faciliter 

le stockage ou le transport sur les chantiers.
•  Kit composé de 2 roulettes et de 2 manettes 

escamotables pour un déplacement aisé de 
la machine.

•  Puissant moteur asynchrone de 2200 W, 
endurant et silencieux, sortie d’aspiration  
Ø 100 mm au niveau du carter moteur.

•  Prise d’aspiration sur le protège-lame, reliée 
au collecteur de sciures par un flexible (fourni).

•  Trappe de nettoyage située sous le carter moteur 
afin d’évacuer les sciures et les chutes de bois.

•  Table de sciage en acier galvanisé, rallonge 
de table arrière 550 x 800 mm en acier galvanisé, 
munie de 2 renforts.

•  Lame réglable en hauteur par une manivelle,  
et inclinable jusqu’à 45° à droite par une molette.

•  Guide de coupe longitudinal avec poignée  
de serrage excentrique, graduation de chaque 
côté de la lame.

•  Table de chariotage avec coulissement sur rail 
grâce à 3 galets.

•  Guide d’onglet monté sur la table de chariotage,  
réglable à ± 45° et équipé d’une butée  
de longueur pour les coupes répétitives.

•  La machine est livrée avec le guide de refente, 
le guide d’onglet, 1 lame carbure en 24 dents, 
le chariot latéral, la rallonge de table arrière 
en mécano-soudé, le kit de déplacement,  
clés et notice d’utilisation.

SCIE SUR TABLE TRANSPORTABLE À CHARIOT • 315 MM
LOSST315

Lame inclinable à 45°  
et réglable en hauteur

Piètement repliable

2200 W 54 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2200 W - S6 / 20% - 5min

Encombrement 915 x 1999 x 900 mm

Vitesse de rotation 2800 tr/min

Diamètre et alésage de la lame Ø 315 x 30 mm

Inclinaison de la lame 45° à droite

Hauteur de travail 855 mm

Hauteur de coupe maximale 83 mm

Hauteur de coupe à 45° 58 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Dimensions de la table Scie 550 x 1600 mm

Dimensions de la rallonge 550 x 800 mm

Dimensions du guide 580 x 60 mm

Poids net 54 kg

Référence pour pièces détachées 070100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700078

Colisage : Machine 940 x 650 x 470 mm

Colisage : Chariot 1280 x 240 x 140 mm

Poids brut 65 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

858€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



Caractéristiques
• Bâti mécano-soudé massif, rigide et robuste.
• Puissant moteur asynchrone pour la découpe de bois massif.
• Guides de lame inférieur et supérieur à 3 galets.
• Guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable
• en hauteur par une manivelle.
• Volants équilibrés en fonte grise avec bande de caoutchouc pour
• une durée de vie plus longue de la lame.
• Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame
• d’avoir une bonne adhérence.
• Réglage de la tension de la lame par une manivelle avec graduation 
lisible de l’extérieur.
• Guide d’onglet réglable de -60° à +60° positionnable à droite
• de la lame.
• Guide de coupe longitudinale avec graduation du côté gauche
• de la lame.
• Bouton d’arrêt d’urgence, commutateur de verrouillage des volants et 
contacteur de sécurité sur chaque porte.
• Crochet de levage pour le déchargement et le déplacement
• de la machine 
• 2 sorties d’aspiration Ø100 mm.
• La machine est livrée avec le guide de refente, le guide d’onglet, la 
rallonge de table, le poussoir, 1 lame largeur 16 mm 4TPI, clés et notice 
d’utilisation.

SCIE À RUBAN • 600 MM
SRU601T

Données techniques

Table inclinable
jusqu’à 30°.

Guides de lame
supérieur et inférieur

à galets.

Guide de refente offrant
2 surfaces d’appui.

Volants en fonte
d’acier équilibrés.
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GARANTIE 2

Puissance moteur (400 V / 50 Hz) 4000 W - S1

Encombrement 1210 x 900 x 2030 mm

Col de cygne 600 mm

Hauteur de coupe maximale 370 mm

Dimensions de la lame 4470 x 10 - 35 mm

Dimensions de la table Scie 700 x 610 mm

Extension de table (LxP) 175 x 595 mm

Inclinaison de la table 0° à +30°

Hauteur de travail 850 mm

Diamètre des volants 610 mm

Vitesse de coupe 1500 m/min

Guide d’onglet ±60°

Diamètre sortie d’aspiration Ø100 mm (x 2)

Classe de protection I

Indice de protection IP54

Pression Acoustique LpA 67,3 dB(A) à vide / 81 dB(A) en charge

Puissance Acoustique LwA 81,9 dB(A) à vide / 96,5 dB(A) en charge

Câble électrique H05VV-F 5x2,5mm²

Longueur de câble 2,7 m

Courant à pleine charge 9A

Poids net 330 kg

Référence pour pièces détachées 111300 (+ N°/vue éclatée)

Gencod 3661589112002

Colisage 1116 x 774 x 2155 mm

Poids brut 350 kg

MACHINES BOISMACHINES BOIS

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

330 kg4000 W

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

3461€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
• Double berceau de table à crémaillère.
•  Guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable  

en hauteur par une manivelle.
•  Réglage de tension de la lame par une manivelle avec graduation 

lisible de l’extérieur.
• Levier de détente rapide de la lame.
•  Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame 

d’avoir une bonne adhérence.
•  2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie 

suivant les pièces à découper (bois/acier).
•  Guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation 

et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame.
•  Guide d’onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite  

et à gauche de la lame.
• Contacteur de sécurité sur chaque porte.
•  La machine est livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, 

le guide d’onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d’utilisation.

SCIE À RUBAN • 470 MM
SRU470 | SRU470T

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Volants en fonte  
d’acier équilibrés

Table inclinable à 45°

Guide de lame supérieur 
et inférieur à galets

1900 W 156 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (400 V - 50 Hz) 1900 W - 2,6 CV

Encombrement 900 x 680 x 1860 mm

Col de cygne 465 mm

Hauteur de coupe maximale 265 mm

Dimensions de la lame 3454 x 6 - 40 mm

Dimensions de la table Scie 725 x 485 mm

Inclinaison de la table De - 10° à + 45°

Hauteur de travail 950 mm

Diamètre des volants 475 mm

Vitesse de coupe 380 - 820 m/min

Guide d’onglet ± 60°

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm (x 2)

Poids net 156 kg

Référence pour pièces détachées SRU470: 110300 (+ N°/ vue éclatée)
SRU470T: 110400 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod SRU470: 3700501700177
SRU470: 3700501700184

Colisage 2000 x 830 x 530 mm

Poids brut 170 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

2059€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
• Piètement stable en acier.
• Large berceau de table en fonte d’alu.
• Guide de lame supérieur et inférieur à 3 roulements.
• Réglage de tension de la lame par une molette.
•  Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame 

d’avoir une bonne adhérence.
•  2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie 

suivant la matière à découper (bois/acier).
•  Guide de coupe longitudinale avec graduation de chaque côté 

de la lame.
•  Guide d’onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite  

et à gauche de la lame.
• Contacteur de sécurité sur chaque porte.
•  La machine est livrée avec le piètement, le guide de refente,  

le guide d’onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d’utilisation.

SCIE À RUBAN • 355 MM
SRU355

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Volants en fonte  
d’acier équilibrés

2 vitesses de coupe, 
pour bois et métaux 

non-ferreux

900 W 84 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 900 W - S1

Encombrement 870 x 750 x 1700 mm

Col de cygne 345 mm

Hauteur de coupe maximale 205 mm

Dimensions de la lame 2490 x 6 - 20 mm

Dimensions de la table Scie 548 x 400 mm

Inclinaison de la table De 0° à 45°

Hauteur de travail 1020 mm

Diamètre des volants 350 mm

Vitesse de coupe 440 - 900 m/min

Nombre de vitesses 2

Guide d’onglet ± 60°

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Poids net 84 kg

Référence pour pièces détachées 110200 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700160

Colisage 1155 x 380 x 520 mm

Poids brut 91 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

1029€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
• Large berceau de table en fonte d’alu.
• Guide de lame supérieur et inférieur à galets.
•  Guide de la lame supérieur monté sur crémaillère et réglable  

en hauteur par une manivelle.
• Levier de détente rapide de la lame.
•  Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame 

d’avoir une bonne adhérence.
•  2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie 

suivant la matière à découper (bois/acier).
•  Guide de coupe longitudinale avec graduation du côté gauche 

de la lame.
•  Guide d’onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite  

et à gauche de la lame.
• Contacteur de sécurité sur chaque porte.
•  La machine est livrée avec le piètement, le guide de refente,  

le guide d’onglet, 1 lame largeur 10 mm, le kit de déplacement, 
clés et notice d’utilisation.

SCIE À RUBAN • 355 MM
SRU356

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Volants en fonte  
d’acier équilibrés

Table inclinable à 45°

Guide de lame supérieur  
et inférieur à galets

1450 W 100 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1450 W - S1

Encombrement 850 x 770 x 1800 mm

Col de cygne 345 mm

Hauteur de coupe maximale 235 mm

Dimensions de la lame 2630 x 6 - 20 mm

Dimensions de la table Scie 548 x 400 mm

Inclinaison de la table De 0° à 45°

Hauteur de travail 1040 mm

Diamètre des volants 350 mm

Vitesse de coupe 440 - 900 m/min

Nombre de vitesses 2

Guide d’onglet ± 60°

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Poids net 100 kg

Référence pour pièces détachées 110600 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501703383

Colisage 1300 x 460 x 590 mm

Poids brut 110 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

1478€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
•  Socle percé permettant la fixation de la machine sur un piètement 

ou un établi.
• Sortie d’aspiration Ø 60 mm à l’arrière de la machine.
• Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
•  Table de sciage en fonte d’aluminium inclinable à 45°,  

graduation de chaque côté de la lame.
• Guide de refente positionnable à droite ou à gauche de la lame.
• Guide d’onglet réglable à ± 60°, positionnable à droite de la table.
• Guides de lame supérieur et inférieur à 3 roulements.
• Réglage de la tension de la lame par une molette.
•  2 volants en fonte d’aluminium parfaitement usinés et équilibrés, 

revêtus d’une bande de caoutchouc.
•  Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame 

d’avoir une bonne adhérence.
• Contacteur de sécurité sur chacune des portes.
•  La machine est livrée avec la table en fonte d’aluminium,  

le guide de refente, le guide d’onglet, 1 lame largeur 8 mm,  
clés et notice d’utilisation.

SCIE À RUBAN • 250 MM
LOSRU250

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Volants en fonte 
d’aluminium équilibrés  

et contacteurs de sécurité

350 W 25 kg

Fi
ch

e 
pr

od
ui

t

GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 350 W - S1

Encombrement 480 x 400 x 815 mm

Col de cygne 245 mm

Hauteur de coupe maximale 80 mm

Dimensions de la lame 1712 x 6 - 13 mm

Dimensions de la table Scie 300 x 300 mm

Inclinaison de la table De 0° à 45°

Hauteur de travail Sur établi

Diamètre des volants 250 mm

Vitesse de coupe 700 m/min

Guide d’onglet ± 60°

Diamètre sortie d’aspiration Ø 60 mm

Poids net 25 kg

Référence pour pièces détachées 110000 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700146

Colisage 800 x 330 x 420 mm

Poids brut 29 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

396€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Bâti en fonte d’acier, rigide et robuste,  

avec trous de fixation.
•  Variateur de vitesse électronique permettant 

d’adapter la coupe au matériau.
•  Souffleur flexible orientable et sortie 

d’aspiration Ø 35 sous la table.
•  Boîtier de rangement pour les lames  

et le petit outillage.
•  Levier de réglage rapide de la tension  

de la lame.
• Cache de protection et presseur de bois.
•  La machine est livrée avec le guide d’onglet, 

la lampe, le souffleur, le presseur, le cache  
de protection, le flexible micro outillage,  
1 lame de scie à ergots, 2 adaptateurs  
pour lames sans ergot, un adaptateur 
d’aspiration conique (Ø 35 à 24 mm intérieur), 
clés et notice d’utilisation.

SCIE À CHANTOURNER AVEC PÉDALE • 400 MM
SAC407

Table en fonte d’alu 
inclinable à 45°

Flexible avec mandrin 
Ø 3 mm pour micro 

outillage

Commande de marche/
arrêt par pédale

90 W 11,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 90 W (à charbon) - S1

Encombrement 640 x 335 x 390 mm

Mise en marche Interrupteur et commande à pédale

Vitesse de coupe 550 à 1600 cps/min

Dimensions de la lame 127 mm

Dimensions de la table de travail 254 x 414 mm

Inclinaison de la table 45° à gauche

Col de cygne 400 mm

Hauteur de coupe maximale 52 mm

Hauteur de coupe à 45° 20 mm

Longueur du flexible 1050 mm

Vitesse de rotation 2 (variable) 1650 ~ 4800 tr/min (flexible)

Pince de serrage Ø 3,2 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 35 mm

Puissance lampe(s) LED : 1 W

Batterie 2 piles alcalines R3 AAA (non fournies)

Poids net 11,7 kg

Référence pour pièces détachées 130300 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501708784

Colisage 660 x 325 x 400 mm

Poids brut 13,5 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

255€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Piètement en fonte d’acier, stable et esthétique.
•  Banc en fonte d’acier, percé pour pouvoir 

être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
•  Variateur électronique avec affichage digital 

de la vitesse de rotation. Elle peut varier 
selon le positionnement de la courroie.

•  Vitesse lente 0 à 1200 tr/min ou rapide  
de 1200 à 3200 tr/min.

•  Support d’outil en fonte d’acier, orientable 
dans toutes les positions grâce à son bras 
articulé en fonte. Positionnement sur le banc 
par serrage excentrique.

•  Les poupées sont en fonte d’acier, elles sont 
percées de façon à pouvoir déloger les outils 
(chasse pièce fourni) et permettre le passage 
d’une mèche ou d’un fleuret de perçage.

• Diviseur multi - positions.
•  La machine est livrée avec le piètement, 

l’ensemble du support outil, la rallonge  
pour le tournage extérieur, 1 plateau tournant 
de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe 
tournante, 1 goupille d’indexation, 
1 chasse pièce, clés et notice d’utilisation.

TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE • 1200 MM
TAB120

Variateur électronique Broche d’entraînement 
CM2 filetée M33 x 3,5 mm

Rallonge et support 
d’outil extérieur

1500 W 190 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W - S1

Encombrement 1900 x 420 x 1180 mm

Hauteur du banc 900 mm

Nombre de vitesses 2

Vitesse de rotation 1 (variable) 0 ~ 1200 tr/min

Vitesse de rotation 2 (variable) 1200 ~ 3200 tr/min

Diviseur 12 positions

Distance entre pointes 1200 mm

Diamètre au-dessus du banc Ø 450 mm

Diamètre au-dessus de la rallonge Ø 750 mm

Longueur du support d’outil 300 mm

Broche d’entrainement M33 x 3,5 mm

Emmanchement des poupées fixe / mobile Cône Morse CM2 / CM2

Perçage de la poupée mobile Ø 10 mm

Poids net 190 kg

Référence pour pièces détachées 150200 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501704816

Colisage 1720 x 550 x 560 mm

Poids brut 234 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

3057€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Piètement en fonte d’acier, stable et esthétique.
•  Banc en fonte d’acier, percé pour pouvoir 

être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
•  Le changement de vitesse se fait automatiquement,  

par palier, sans toucher à la courroie.
•  Support d’outil de 300 mm en fonte d’acier, 

orientable dans toutes les positions grâce  
à son bras articulé en fonte. Positionnement 
sur le banc par serrage excentrique.

•  Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm  
pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce 
fourni) et pour le passage d’une mèche  
ou d’un fleuret de perçage.

•  La machine est livrée avec le piètement, 
l’ensemble du support d’outil,  
1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes,  
1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, 
clés et notice d’utilisation.

TOUR À BOIS • 1100 MM
TAB110

Rotation de la tête 
jusqu’à 180°

Broche d’entraînement 
CM2 filetée M33 x 3,5 mm

Poupée fixe et mobile 
percée à 10 mm

1100 W 130 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1100 W - S1

Encombrement 1700 x 420 x 1180 mm

Hauteur du banc 890 mm

Nombre de vitesses 10

Vitesse de rotation (variable) 500 ~ 2000 tr/min

Distance entre pointes 1100 mm

Diamètre au-dessus du banc Ø 400 mm

Longueur du support d’outil 300 mm

Positionnement de la tête 0° - 60° - 90° - 120° - 180°

Broche d’entrainement M33 x 3,5 mm

Emmanchement des poupées fixe / mobile Cône Morse CM2 / CM2

Perçage de la poupée mobile Ø 10 mm

Poids net 130 kg

Référence pour pièces détachées 150100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700214

Colisage 1620 x 450 x 520 mm

Poids brut 140 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

1169€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Piètement en acier, stable et rigide.
•  Banc en fonte d’acier avec une extension 

positionnée derrière la tête, percé pour pouvoir 
être fixé sur le piètement.

•  Le changement de vitesse se fait automatiquement, 
par palier, sans toucher à la courroie.

•  Tête en fonte d’acier avec carrossage 
métallique, positionnable à 90° pour usiner 
les pièces de grand diamètre hors du banc  
et à 180° pour avoir une position de tournage 
plus confortable en utilisant le support d’outil 
sur l’extension de banc.

•  Support d’outil de 300 mm en fonte d’acier, 
orientable dans toutes les positions grâce  
à son bras articulé en fonte. Positionnement 
sur le banc par serrage excentrique.

•  Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm  
pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni) 
et pour le passage d’une mèche ou d’un fleuret 
de perçage.

•  La machine est livrée avec le piètement, 
l’ensemble du support d’outil, 1 plateau  
de 150 mm, 1 pointe à griffes,  
1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, 
clés et notice d’utilisation.

TOUR À BOIS • 850 MM
TAB085

Moteur avec courroie Alignement des 
pointes CM2 et broche 
d’entraînement filetée 

M33 x 3,5 mm

10 vitesses variables  
de 500 à 2000 tr/min

450 W 75 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 450 W - S1

Encombrement 1520 x 480 x 1130 mm

Hauteur du banc 880 mm

Nombre de vitesses 10

Vitesse de rotation (variable) 501 ~ 2000 tr/min

Distance entre pointes 850 mm

Diamètre au-dessus du banc Ø 305 mm

Longueur du support d’outil 300 mm

Positionnement de la tête 0° - 60° - 90° - 120° - 180°

Broche d’entrainement M33 x 3,5 mm

Emmanchement des poupées fixe / mobile Cône Morse CM2 / CM2

Perçage de la poupée mobile Ø 10 mm

Poids net 75 kg

Référence pour pièces détachées 150000 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700207

Colisage 1380 x 330 x 370 mm

Poids brut 79 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

688€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  
 un piètement ou un établi.
• Moteur TEFC à charbons délivrant une   
   
 rendement.
•  3 plages de vitesses mécaniques par changement 

de la position de la courroie, puis réglage de la 

digital.
• Boîtier de commandes magnétique pouvant  
 être positionné à la convenance de   
 l’utilisateur.
• Tête en fonte d’acier, broche d’entraînement  
 M33 x 3,5 avec indexation à 24 positions.
•  Broche d’entrainement avec 2 sens de rotation, 

la rotation inversée permettant notamment 

• Support d’outil orientable de 150 mm en fonte  
 d’acier, positionnement sur le banc par serrage  
 excentrique.
• Poupée mobile en fonte d’acier    
 positionnable sur le banc par serrage   
 excentrique.
•  

Fournitures standards
• 1 plateau tournant Ø76mm
• 1 support d’outil de 150mm
• 
• 1 contre-pointe-tournante
• 1 chasse-pièce
• 1 porte-accessoires
• Clés de service
• Notice d’utilisation

Options/accessoires
• Piètement ref. : 150301
• Extension de piètement ref. : 150302
• Rallonge de banc 345mm ref. : 150703 
Se monte à droite du banc pour augmenter 
la longueur de tournage entre pointes de 
419 à 760mm, ou à gauche du banc pour le 
tournage de plus grands bols et plateaux 
jusqu’à Ø 380mm.

TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE - 419 MM
TAB042

 Moteur TEFC à 
charbons pour un 

rendement optimal

Boîtier de commandes 
magnétique

 
 

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V / 50 Hz) 550 W - S1

Hauteur de banc 190 mm

Nombre de vitesses 3

Vitesse de rotation 1 (variable) 250-850 t/min

Vitesse de rotation 2 (variable) 430-1450 t/min

Vitesse de rotation 3 (variable) 950-3200 t/min

Distance entre pointes 419 mm

Diamètre au-dessus du banc Ø 305 mm

Longueur du support d'outil 150 mm

Broche d'entrainement M33 x 3,5 mm

CM2

Indexation 24 positions

Ø 10 mm

Course de la contre-pointe tournante 90 mm

Poids Net 45 kg

Poids Brut 50 kg

Encombrement 990 x 350 x 390 mm

Dimensions Colisage 890 x 470 x 275 mm

Référence Pièces Détachées 150700 (+N° / vue éclatée)

Gencod 3661589119537

Indexation 24 positions

550 W

MACHINES BOISMACHINES BOIS

34 TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

762€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Poupée fixe, mobile et banc en fonte d’acier 

avec usinage très soigné.
•  La base du banc est percée pour pouvoir être 

fixée sur le piètement ou sur un établi.
• Porte-accessoires positionné sur le banc.
•  Poupée mobile en CM2 positionnable sur le banc 

par son serrage excentrique. Elle est équipée 
d’une contre-pointe tournante, réglable par  
une manivelle.

•  Les poupées sont percées à un Ø 10 mm de façon 
à pouvoir déloger les outils (chasse-pièce fourni) 
et permettre le passage d’une mèche ou d’un fleuret 
de perçage.

•  Support d’outil en fonte d‘acier, orientable 
dans toutes les positions grâce à sa base 
articulée. Positionnement sur le banc  
par serrage excentrique.

•  Une rallonge de banc pourra être positionnée 
de façon à obtenir une distance entre pointes 
de 1025 mm.

•  La machine est livrée avec le piètement, 
l’ensemble du support d’outil, 1 plateau de 150 mm,  
1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante,  
1 chasse pièce, clés et notice d’utilisation.

TOUR À BOIS • 406 MM
TAB040

Diviseur 12 positions Broche d’entraînement 
filetée M33 x 3.5 mm

6 vitesses mécaniques

580 W 42 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 580 W - S1

Encombrement 990 x 290 x 450 mm

Hauteur du banc 190 mm

Nombre de vitesses 6

Vitesse de rotation 350 - 670 - 1025 - 1500 - 2225 - 3250 tr/min

Diviseur 12 positions

Distance entre pointes 406 mm

Diamètre au-dessus du banc Ø 305 mm

Longueur du support d’outil 200 mm

Broche d’entrainement M33 x 3,5 mm

Emmanchement des poupées  
fixe / mobile Cône Morse CM2 / CM2

Perçage de la poupée mobile Ø 10 mm

Poids net 42 kg

Référence pour pièces détachées 150300 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501706100

Colisage 850 x 455 x 290 mm

Poids brut 47 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

567€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Machine transportable, idéale pour les chantiers 

et le travail sur site.
•  Machine d’appoint combinant la facilité 

d’utilisation d’une défonceuse et le confort 
de travail d’une toupie.

•  Socle percé permettant la fixation de la machine 
sur un piètement ou un établi.

•  Table en fonte d’acier avec rallonges en tôle 
mécano-soudée.

•  Guide en profilé aluminium réglable  
en profondeur, presseurs vertical et horizontal, 
capot de protection transparent et sortie 
d’aspiration Ø 100 mm.

•  Guide d’onglet réglable à ± 60°.
•  Hauteur de fraisage réglable par manivelle, 

variateur de vitesses électronique.
•  La machine est livrée avec les protecteurs,  

5 pinces de serrage (6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm), 
le guide d’onglet, les bagues de remplissage, 
les 2 rallonges de table en mécano-soudé,  
clés et notice d’utilisation.

DÉFONCEUSE STATIONNAIRE • 40 MM
LOTDE040

Table en fonte d’acier 5 pinces de serrage  
(6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm)

1500 W 30 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W (à charbon) - S1

Encombrement 1030 x 670 x 550 mm

Nombre de vitesses 6

Vitesse de rotation 11500 - 13500 - 15500 - 17500 - 20000 
- 24000 tr/min

Dimensions de la table de travail 610 / 1030 x 360 mm

Fixation d’outil Pinces Ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm

Diamètre du puits / du capot 80 mm

Outil adaptable Mèche Ø 55 mm maxi

Course de l’arbre de toupie 40 mm

Hauteur de travail 315 mm

Dimensions du guide 700 x 75 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 100 mm

Poids net 30 kg

Référence pour pièces détachées 250500 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501707824

Colisage 660 x 520 x 380 mm

Poids brut 32 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

350€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Dimensions 770 x 610 x 310 mm.
• Permet d’éliminer les petites poussières de bois en 
suspension dans les ateliers, et vient en complément d’un 
aspirateur à copeaux de bois traditionnel.
• Filtre 98% des poussières de 5 microns et 85% de celles 
d’1 micron.
• Peut être suspendu au plafond (crochets fournis) ou 
posé sur un établi.
• La mise en marche, l’arrêt, le débit d’air (3 niveaux) 
et la durée de fonctionnement (1h, 2h, ou 4h) peuvent 
être actionnés à partir du panneau de contrôle ou de la 
télécommande.
• Le filtre intérieur peut être soufflé avec de l’air comprimé 
et nettoyé avec de l’eau.
• À vitesse maximum, cet appareil peut filtrer l’air d’une 
pièce de 50 m² en 5 minutes, soit plus de 10 fois en 1 heure.
• Changement des filtres rapide.
• La machine est livrée avec des crochets et chaînes de 
suspension, une télécommande et notice d’utilisation.

SYSTEME DE FILTRATION D’AIR • 300W
SFA300

300 W 25 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 300 W - S1

Diamètre de l’hélice Ø 252 mm

Filtre extérieur 98% des particules de 5μ

Filtre intérieur 85% des particules de 1μ

Débit d’air Lent / Moyen / Haut 945 m³/h / 1193 m³/h / 1774 m³/h

Pression Acoustique L / M / H LpA 63 / 66 / 68 dB(A)

Durées programmables 3 : 1 h / 2 h / 4 h

Alimentation télécommande 2 piles LR03 - 1,5 V

Classe de protection électrique I

Indice de protection IP20

Câble électrique H05VV-F 3 x 0,75 mm²

Classe de protection I

Indice de protection IP20

Câble électrique H05VV-F 3x0,75 mm²

Longueur de câble 2,3 m

Intérieur machine.

Télécommande.

Filtre.

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

558€ HT

+ 6,50 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Dimensions : 515 x 430 x 310 mm.
• Permet d’éliminer les petites poussières de bois en 
suspension dans les ateliers, et vient en complément d’un 
aspirateur à copeaux de bois traditionnel.
• Filtre 98% des poussières de 5 microns et 85% de celles 
d’1 micron.
• Peut être suspendu au plafond (crochets fournis) ou 
posé sur un établi.
• La mise en marche, l’arrêt, le débit d’air (3 niveaux) 
et la durée de fonctionnement (1h, 2h, ou 4h) peuvent 
être actionnés à partir du panneau de contrôle ou de la 
télécommande.
• Le filtre intérieur peut être soufflé avec de l’air comprimé 
et nettoyé avec de l’eau.
• À vitesse maximum, cet appareil peut filtrer l’air d’une 
pièce de 25 m² en 6 minutes, soit 10 fois en 1 heure.
• Changement des filtres rapide.
• La machine est livrée avec une poignée de transport, des 
crochets et chaînes de suspension, une télécommande et 
notice d’utilisation

SYSTEME DE FILTRATION D’AIR • 100W
SFA100

100 W 18 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 100 W - S1

Diamètre de l’hélice Ø 146 mm

Filtre extérieur 98% des particules de 5μ

Filtre intérieur 85% des particules de 1μ

Débit d’air Lent / Moyen / Haut 595 m³/h / 680 m³/h / 765 m³/h

Pression Acoustique L / M / H LpA 61 / 62 / 64 dB(A)

Durées programmables 3 : 1 h / 2 h / 4 h

Alimentation télécommande 2 piles LR03 - 1,5 V

Poids net 18kg

Gencod 3661589111814

Poids brut 20 kg

Classe de protection I

Indice de protection IP20

Câble électrique H05VV-F 3x0,75 mm²

Longueur de câble 2,3 m

Intérieur machine.

Télécommande.

Filtre.

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

372€ HT

+ 6,50€ montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois 

pour l’aspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois.
• Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
•  Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l’usure  

et ailettes profilées pour optimiser le débit d’air et minimiser le bruit.
• Ventilateur, collecteurs et une colonne mécano-soudée.
•  La machine est livrée avec 2 sacs de filtration en feutre,  

2 sacs de récupération en plastique, 2 bouchons obturateurs,  
2 m de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 4 sangles à feuillard,  
2 poignées et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR • 300 L
ASP302 (Monophase)  -  ASP302T (Triphase)

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Sac de filtration  
en feutre

Sangle à feuillard + 
attache de maintien 

du sac

Hélice en acier

2200 W 47 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2200 W - S1

Encombrement 1500 x 730 x 1940 mm

Vitesse de rotation 2950 tr/min

Diamètre de l’hélice Ø 305 mm

Diamètre d’entrée du ventilateur Ø 150 mm

Nombre et diamètre de connexion Ø 3 x 100 mm

Longueur du flexible 2 m

Vitesse de l’air 45 m/s

Débit d’air 2864 m³/h

Dimensions du sac  
de récupération plastique Ø 500 x 1250 mm

Dimensions du sac  
de récupération coton Ø 500 x 1000 mm

Capacité de récupération 150 L x 2

Dimensions du sac de filtration feutre Ø 500 x 850 mm

Classe de poussières / filtration 5 μ

Poids net 47 kg

Référence pour pièces détachées - Mono 091000 (+ N°/ vue éclatée)

Référence pour pièces détachées - Tri 091100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod - Mono 3661589071682

Gencod - Tri 3661589072542

Colisage 1170 x 560 x 570 mm

Poids brut 52 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

570€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Haut débit d’air, capacité de récupération élevée.
•  Unité de ventilation réversible pour pouvoir s’adapter facilement 

à la configuration des machines et de l’atelier.
• Montage simple et rapide.
• Hélice et ventilateur en acier mécano-soudé.
• Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes.
•  La machine est livrée avec un sac de filtration en feutre, un sac 

de récupération en plastique, 2 sangles à feuillard, 2 bouchons 
obturateurs, 2 mètres de tuyau flexible, 2 colliers de serrage,  
4 roulettes de déplacement et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR • 165 L
ASP165 | ASP165T

MACHINES BOISMACHINES BOIS

1500 W 45 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W - S1

Encombrement 985 x 560 x 2220 mm

Vitesse de rotation 2800 tr/min

Diamètre de l’hélice Ø 300 mm

Diamètre d’entrée du ventilateur Ø 150 mm

Nombre et diamètre de connexion Ø 3 x 100 mm

Longueur du flexible 2 m

Débit d’air 2900 m³/h

Dimensions du sac  
de récupération plastique Ø 500 x 1250 mm

Capacité de récupération 165 L

Dimensions du sac  
de filtration feutre Ø 500 x 1100 mm

Classe de poussières / filtration 5 μ

Pression Acoustique LpA 83,4 dB(A) à vide

Puissance Acoustique LwA 98,17 dB(A) à vide

Poids net 45 kg

Référence pour pièces détachées ASP165: 091300 (+ N°/ vue éclatée)
ASP165T: 091400 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod ASP165: 3661589102560
ASP165T: 3661589102577

Colisage 1050 x 610 x 520 mm

Poids brut 48 kg

Sac de filtration  
en feutre

Sangle à feuillard + 
attache de maintien 

du sac

Hélice en acier

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

567€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Haut débit d’air, capacité de récupération élevée.
• Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
•  Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l’usure  

et ailettes profilées pour optimiser le débit d’air et minimiser le bruit.
• Ventilateur et collecteur en acier mécano-soudé.
•  Collecteur munis d’attaches métalliques et de bandes 

caoutchouc pour un serrage des sacs optimum.
•  La machine est livrée avec 1 sac de filtration en feutre,  

1 sac de récupération en plastique, 1 bouchon obturateur,  
2 m de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 2 sangles à feuillard,  
1 poignée et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR • 150 L

MACHINES BOISMACHINES BOIS

1500 W 39 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W - S1

Encombrement 850 x 610 x 1950 mm

Vitesse de rotation 2950 tr/min

Diamètre de l’hélice Ø 305 mm

Diamètre d’entrée du ventilateur Ø 125 mm

Nombre et diamètre de connexion Ø 2 x 100 mm

Longueur du flexible 2 m

Vitesse de l’air 30,4 m/s

Débit d’air 1344 m³/h

Dimensions du sac  
de récupération plastique Ø 500 x 1250 mm

Dimensions du sac de récupération coton Ø 500 x 1000 mm

Capacité de récupération 150 L

Dimensions du sac de filtration feutre Ø 500 x 850 mm

Classe de poussières / filtration 5 μ

Poids net 39 kg

Référence pour pièces détachées - Mono 090800 (+ N°/ vue éclatée)

Référence pour pièces détachées - Tri 090900 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod - Mono 3661589071675

Gencod - Tri 3661589072535

Colisage 920 x 580 x 580 mm

Poids brut 43 kg

Sac de filtration  
en feutre

Sangle à feuillard + 
attache de maintien 

du sac

Hélice en acier

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

ASP152 (Monophase)  -  ASP152T (Triphase)

441€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes  

dont 2 multidirectionnelles.
• Large poignée pour un déplacement aisé.
• Buse d’aspiration au sol fixée sur la base.
• Puissant moteur asynchrone de 750 W, endurant et silencieux.
•  Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l’usure  

et ailettes profilées pour optimiser le débit d’air et minimiser le bruit.
•  Corps de ventilateur, collecteur et montants en acier mécanosoudé.
• Sac de filtration en feutre et sac de récupération en plastique.
• Connexion au ventilateur Ø 100 mm.
•  Tuyau de connexion très résistant (double couche de PVC  

avec spire en polyamide), mais souple et très maniable.
•  La machine est livrée avec 1 sac de filtration en feutre  

et 1 sac de récupération en plastique, 1 buse d’aspiration au sol,  
0,75 m de flexible, 2 colliers de serrage, 2 sangles à feuillard,  
clés et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR • 60 L
LOASP060

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Sac de filtration  
en feutre

750 W 24 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 750 W - S1

Encombrement 870 x 380 x 1520 mm

Vitesse de rotation 2950 tr/min

Diamètre de l’hélice Ø 230 mm

Diamètre d’entrée du ventilateur Ø 100 mm

Nombre et diamètre de connexion Ø 1 x 100 mm

Longueur du flexible 0,75 m

Vitesse de l’air 14,15 m³/min - 500 CFM

Débit d’air 849 m³/h

Dimensions du sac  
de récupération plastique Ø 370 x 750 mm

Dimensions du sac de récupération coton Ø 370 x 640 mm

Capacité de récupération 60 L

Dimensions du sac de filtration feutre Ø 370 x 650 mm

Classe de poussières / filtration 5 μ

Poids net 24 kg

Référence pour pièces détachées 090000 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501700092

Colisage 760 x 450 x 460 mm

Poids brut 27 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

330€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



43

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Aspirateur polyvalent pour copeaux et sciures, sur chantier  

ou en atelier.
• Cuve en acier de 50 l, bloc moteur avec poignée de transport.
•  Set d’adaptateurs permettant de se connecter sur tout type  

de machine portative.
• Sac de filtration 0,5 μ en papier.
•  La machine est livrée avec 2 sacs filtres en papier,  

2 mètres de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, un filtre plissé, 
adaptateurs et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR À COPEAUX • 50 L
LOASP050

MACHINES BOISMACHINES BOIS

Poignée de transport Fournitures standards

1200 W 10,5 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1200 W - S1

Encombrement 400 x 400 x 660 mm

Classe de protection électrique I

Indice de protection IPX0

Diamètre de l’hélice Ø 130 mm

Nombre et diamètre de connexion 5 Ø 100 / 40 / 37 / 35 / 32 mm

Longueur du flexible 2 m

Dépression 2,5 kPa

Débit d’air 183 m³/h

Capacité de récupération 50 L

Classe de poussières / filtration 5 μ

Longueur du câble d’alimentation 1,9 m

Pression Acoustique LpA 79,3 dB(A) à vide

Puissance Acoustique LwA 92,3 dB(A) à vide

Poids net 10,5 kg

Référence pour pièces détachées 91200 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589102584

Colisage 420 x 420 x 715 mm

Poids brut 12,4 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

169€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Caractéristiques
• Machine idéale pour les travaux de délignage et de mise à longueur du 
bois, ses dérivés et du plastique. Permet de réaliser des coupes d’équerre, 
des coupes biseautées et des coupes composées.
• Socle en fonte d’aluminium moulé sous pression, avec trous de fixation 
permettant d’installer la machine sur un piètement ou un établi. Table 
de sciage rotative en fonte d’aluminium, orientable de 47° à droite et à 
gauche. Indexation par gâchette aux angles les plus courants.
• Extensions de table pour les pièces de grandes dimensions.
• Presseur vertical à vis positionnable à droite ou à gauche de la lame.
• Tête de sciage inclinable de 48° à gauche et 2° à droite.
• Translation de la tête de sciage (coupe radiale) pour des capacités de 
coupes accrues, système de coulissement sur roulements à billes.
• Butée de profondeur de coupe réglable : possibilité de faire des 
rainures.
• Laser de visualisation de coupe alimenté par le secteur.
• Sortie d’aspiration Ø 41mm avec sac de récupération des sciures.
• Poignée et système de blocage de translation de la tête pour le 
transport.
• La machine est livrée avec le presseur vertical, 1 lame carbure 40 dents, 
le sac de récupération des sciures, les rallonges de table, le laser, clés et 
notice d’utilisation.

SCIE À ONGLET RADIALE • 255 MM
SOR250

Données techniques

Table indexée
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2000 W (à charbon) - S6 (25%)

Encombrement 720 x 985 x 560 mm

Vitesse de rotation 5000 tr/min

Diamètre et alésage de la lame Ø 255 x 30 mm

Inclinaison de la tête 48° gauche / 2° droite

Orientation de la table 
( gauche - driote) 47°

Indexation de la table
(gauche - droite) 0° et 15°, 22,5°, 31,6°, 45°

Diamètre sortie d’aspiration Ø 41 mm (avec sac)

Translation de la tête 220 mm

Orientation de la table /
Inclinaison de la tête Capacités de coupe

0° 0° 305 x 75 mm

45° 0° 210 x 75 mm

0° 45° 305 x 36 mm

45° 45° 210 x 36 mm

Poids net 14 kg

Référence pour pièces détachées 030600 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589080950

Colisage 790 x 480 x 400 mm

Poids brut 17 kg

MACHINES BOISMACHINES BOIS

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

14 kg2000 W

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Tête avec coulissement 
radial

418€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Socle en fonte d’aluminium moulé sous pression, 

percé pour pouvoir fixer la machine sur un établi.
•  Table de sciage en fonte d’aluminium, 

orientable de 45° à droite et à gauche.
•  Guide de coupe réglable en longueur suivant 

les dimensions de la pièce de bois à couper.
•  Système de coulissement sur roulements à billes.
• Butée de profondeur de coupe réglable.
•  Double laser de visualisation de la coupe 

alimenté par le secteur.
•  Sortie d’aspiration avec sac de récupération 

des sciures.
•  La machine est livrée avec le presseur vertical 

et horizontal, 1 lame carbure 60 dents, le sac 
de récupération des sciures, les rallonges 
de table, le double laser, 1 jeu de charbon 
supplémentaire, clés et notice d’utilisation.

SCIE À ONGLET RADIALE • 305 MM
SOR310

Transmission  
par courroie

Tête avec coulissement 
radial

Tête inclinable de 45°  
à droite et à gauche

2000 W 22 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2000 W (à charbon) - S1

Encombrement 1020 x 920 x 760 mm

Vitesse de rotation 4500 tr/min

Diamètre et alésage de la lame Ø 305 x 30 mm

Inclinaison de la tête 45° droite et gauche

Orientation de la table  
(gauche - droite) 45°

Indexation de la table  
(gauche - droite) 0° et 15°, 22,5°, 30°, 45°

Diamètre sortie d’aspiration Ø 40 mm (avec sac)

Translation de la tête 210 mm

Orientation de la table /  
Inclinaison de la tête Capacités de coupe

0° 0° 340 x 105 mm

45° 0° 240 x 105 mm

0° 45° 240 x 105 mm

45° 45° 240 x 55 mm

Poids net 22 kg

Référence pour pièces détachées 030500 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501711814

Colisage 910 x 575 x 530 mm

Poids brut 26 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

636€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Etabli de qualité professionnelle, rigide  

et parfaitement stable.
•  Stand entièrement pliable, équipé d’une roulette 

pour le déplacement sur le chantier.
•  Bras télescopique gradué, équipé d’une servante 

à rouleau réglable en hauteur, avec possibilité 
de relever une butée pour le travail en série. 
L’extensibilité va de 1635 à 2900 mm.

•  3 prises intégrées (norme CE) pour le branchement 
de diverses machines.

•  Étau de serrage multi-positions avec capacité 
maximum de 350 mm.

•  L’appareil est livré avec les 2 servantes à rouleau  
et leur butée, l’étau de serrage, la lampe d’appoint 
et son support, un jeu de 2 supports de fixation, 
la notice d’utilisation.

STAND ÉTABLI POUR MACHINES
EST290

Prises Étau Lampe
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Encombrement 2900 x 700 x 1030 mm

Charge maxi 150 kg

Longueur minimale / maximale entre butées 1635 / 2900 mm

Hauteur de travail 820 mm

Longueur des supports machine 505 mm

Diamètre et longueur des rouleaux Ø 20 x 110 mm

Poids net 26,5 kg

Référence pour pièces détachées 230100 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501705028

Colisage 1700 x 300 x 320 mm

Poids brut 28,5 kg

26,5 kg

308€ 
299€ 

HT

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Bâti et archet de scie en fonte grise massive.
• Une vitesse continue.
•  Orientation de l’archet de 0° à 60° à gauche pour les coupes  

à l’équerre.
• Un levier verrouillable pour l’orientation de l’archet.
• Grande précision de coupe par une excellente rigidité.
• Panneau de commande pour une utilisation simple.
•  Commande basse tension 24 V avec arrêt d’urgence  

(coup de poing).
• Gachette par appui en « Mode manuel ».
• Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points.
• Étau à serrage rapide avec levier à rattrapage de jeu.
• Descente de l’archet réglable par vérin hydraulique.
• Montée de l’archet manuelle avec ressort de rappel ajustable.
• Arrêt automatique en fin de coupe.
• Carter ruban équipé d’un microrupteur de sécurité.
• Dispositif de lubrification par 2 points en électro-pompe.
• Système complet d’arrosage avec bac récupérateur de fluide.
• Butée de coupe réglable pour les pièces en série.
• Transmission par réducteur coaxial et vis sans fin.
• Équipée de série d’une lame Bi-métal haute qualité.
•  Équipée d’un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs.
• Livrée de série avec socle.
•  La machine est livrée avec une lame HSS bi-métal variable 5/8 

TPI, un socle, une butée de coupe, clès de serrage et un rouleau 
de guidage pour les pièces et notice d’utilisation.

SCIE À RUBAN MÉTAL AUTOMATIQUE • 170 MM
SRM170

MACHINES  MACHINES  
MÉTALMÉTAL

Guidage de lame 
ajustable et très précis 

par roulements 8 points

Etau à serrage rapide 
avec levier à rattrapage 

de jeu

Descente de l’archet  
par vérin hydraulique 

avec débit réglable

900 W 162 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 900 W - S1

Dimensions de la lame 2110 x 20 x 0,90 mm

Vitesse de coupe 80 m/min

Ouverture Étau 230 mm

Descente/Montée de l’archet Par vérin, débit réglable

Pivotement de l’archet 0° à 60°

Capacité de coupe maximale à 90° Ø 170 mm / 170 x 170 mm / 210 x 140 mm

Capacité de coupe maximale à 60° Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 60 x 60 mm

Capacité de coupe maximale à 45° Ø 120 mm / 120 x 120 mm / 110 x 110 mm

Hauteur de travail 960 mm

Encombrement avec archet  
en position basse 1180 x 500 x 1470 mm

Encombrement avec archet  
en position haute 1180 x 500 x 1650 mm

Poids net 162 kg (piètement inclus)

Référence pour pièces détachées 1700 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589056818

Colisage : Machine 1260 x 550 x 900 mm

Colisage : Piètement 880 x 560 x 150 mm

Poids brut 190 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

2387€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Bâti et archet de scie en fonte grise massive.
•  Orientation de l’archet de 0° à 60° à gauche pour les coupes  

à l’équerre.
•  Interrupteur IP54 basse tension avec arrêt d’urgence (coup de poing).
• Marche par appui sur gachette.
• Guide lame par roulements.
• Étau à serrage rapide.
• Descente manuelle de l’archet avec ressort de rappel.
• Tension de lame réglable par volant.
• Dispositif de lubrification par 2 points en électro-pompe.
• Système complet d’arrosage avec bac récupérateur de fluide.
• Butée de coupe réglable pour les pièces en série.
• Transmission par réducteur coaxial.
• Équipée de série d’une lame Bi-métal haute qualité.
•  Équipée d’un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs.
• Livrée de série avec socle.
•  La machine est livrée avec une lame HSS bi-métal 14 TPI, un socle, 

une butée de coupe, clès de serrage, un rouleau de guidage  
pour les pièces et notice d’utilisation.

SCIE À RUBAN MÉTAL MANUELLE • 150 MM
SRM150

MACHINES  MACHINES  
MÉTALMÉTAL

Étau à serrage rapide Archet orientable  
de 0° à 60° à gauche 

pour des coupes  
à l’équerre

550 W 95 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 550 W - S1

Dimensions de la lame 1735 x 13 x 0,65 mm

Vitesse de coupe 34 m/min

Ouverture Étau 170 mm

Descente/Montée de l’archet Assistée par ressort

Pivotement de l’archet 0° à 60°

Capacité de coupe maximale à 90° Ø 150 mm / 150 x 150 mm / 150 x 140 mm

Capacité de coupe maximale à 60° Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 70 x 90 mm

Capacité de coupe maximale à 45° Ø 115 mm / 115 x 115 mm / 115 x 140 mm

Hauteur de travail 850 mm

Encombrement avec archet  
en position basse 1020 x 470 x 1270 mm

Encombrement avec archet  
en position haute 1020 x 470 x 1520 mm

Poids net 95 kg (piètement inclus)

Référence pour pièces détachées 1500 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589056801

Colisage : Machine 930 x 470 x 480 mm

Colisage : Piètement 740 x 540 x 330 mm

Poids brut 101 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

1370€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



MACHINES  MACHINES  
MÉTALMÉTAL
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Moteur à courant continu sans balais :  

haut rendement, durabilité, niveau sonore 
réduit, pas d’entretien.

•  Machine légère et transportable, idéale  
pour les chantiers et le travail sur site.

•  Descente manuelle de l’archet avec ressort 
de rappel.

• Archet pivotant jusqu’à 60°.
•  Butée de longueur pour les coupes répétitives.
•  Interrupteur électromagnétique, témoin de 

mise sous tension, poignée de commande 
avec gâchette de démarrage

•  Poignée de réglage de la tension de la lame, 
guides de lame avec roulements.

•  Variateur électronique pour adapter la vitesse 
de coupe au matériau.

•  La machine est livrée avec une butée  
de longueur, une lame hss bi-métal 8/12 TPI 
et une notice d’utilisation.

SCIE À RUBAN MÉTAL MANUELLE • 125 MM
SRM125

Variateur de vitesse,  
bouton de réarmement, 

témoin de mise sous tension

Poignée de réglage  
de la tension de la lame

400 W 23 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 400 W - S6 (30%)

Dimensions de la lame 1435 x 13 x 0,65 mm

Vitesse de coupe 38 - 80 m/min

Hauteur de travail Sur établi

Ouverture Étau 125 mm

Descente/Montée de l’archet Manuelle

Pivotement de l’archet 0° à 60°

Capacité de coupe maximale à 90° Ø 125 mm / 127 x 125 mm

Capacité de coupe maximale à 45° Ø 80 mm / 80 x 100 mm

Encombrement avec archet  
en position haute 630 x 310 x 690 mm

Pression Acoustique LpA 77 dB(A) à vide

Puissance Acoustique LwA 90 dB(A) à vide

Poids net 23 kg

Référence pour pièces détachées 800500 (+ N°/ vue éclatée )

Gencod 3661589103642

Colisage 730 x 383 x 455 mm

Poids brut 25 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

567€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



MACHINES  MACHINES  
MÉTALMÉTAL
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Scie à ruban pour métaux, légère et compacte, 

idéale également pour les chantiers.
•  Socle en fonte d’aluminium avec 4 patins  

en caoutchouc réglables.
•  Descente manuelle de l’archet avec ressort 

de rappel.
• Archet pivotant jusqu’à 45°.
•  Butée de longueur pour les coupes répétitives.
•  Poignée de commande avec gâchette  

de démarrage.
•  Poignée de détente rapide de la lame, guides 

de lame à roulements.
•  Variateur électronique pour adapter la vitesse 

de coupe au matériau.
•  La machine est livrée avec 1 butée de longueur, 

1 jeu de charbons de rechange, 4 pieds réglables, 
1 lame HSS bi-métal 14 TPI,  
clés et notice d’utilisation.

SCIE À RUBAN MÉTAL MANUELLE • 100 MM
SRM100

Variateur de vitesse, 
détente rapide de la lame

1500 W 18 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W - S6 (10%)

Dimensions de la lame 1140 x 13 x 0,65 mm

Vitesse de coupe 20 - 70 m/min

Hauteur de travail Sur établi

Ouverture Étau 105 mm

Descente/Montée de l’archet Manuelle

Pivotement de l’archet 0° à 45°

Capacité de coupe maximale à 90° Ø 100 mm / 100 x 105 mm

Capacité de coupe maximale à 45° Ø 55 mm / 55 x 60 mm

Encombrement avec archet  
en position basse 600 x 560 x 390 mm

Encombrement avec archet  
en position haute 600 x 560 x 580 mm

Pression Acoustique LpA 87,3 / 88,4 dB(A)

Puissance Acoustique LwA 96,2 / 97,4 dB(A)

Vibration main-bras 0,971 m/s²

Poids net 18 kg

Référence pour pièces détachées 800400 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589084828

Colisage 560 x 370 x 410 mm

Poids brut 20 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

515€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesurée sur l’axe  

de perçage.
• Moteur aluminium.
• Axe équipé de roulements à billes.
• Montée et descente de la table par crémaillère.
• Coulissement de la tête par crémaillère jusqu’à 420 mm.
• Table tournante et inclinable à 45° et orientable à 360°.
• Socle robuste avec rainure en « T « et renforts arrières.
• Mandrin auto-serrant B16 livré de série.
• Butée de profondeur réglable.
•  La machine est livrée avec l’arbre porte mandrin CM2 - B16,  

un mandrin auto-serrant B16, un chasse cône, 1 kit visserie  
pour fixation des socles, clés et notice d‘utilisation.

PERCEUSE RADIALE À COLONNE
PRC016

MACHINES  MACHINES  
MÉTALMÉTAL

Tête pivotante et radiale

Carter de mandrin 
basculant et réglable

Poulies en aluminium

550 W 61 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 550 W - S1

Encombrement 850 x 310 x 1620 mm

Capacité de perçage maximale 16 mm

Broche d’entrainement Cône Morse CM2

Diamètre de colonne Ø 70 mm

Course de la tête 80 mm

Capacité de serrage du mandrin De 3 à 16 mm

Nombre de vitesses 5

Vitesse de rotation 500 ~ 2450 tr/min

Col de cygne 420 mm

Inclinaison de la tête 90° gauche / 45° droite

Distance broche - base / broche - table 1280 / 770 mm

Diamètre de broche Ø 40 mm

Dimensions de la table de travail Ø 310 mm

Dimensions de la base 420 x 250 mm

Poids net 61 kg

Référence pour pièces détachées 016 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589046567

Colisage 1420 x 500 x 260 mm

Poids brut 64 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

644€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



52

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Table, base et tête de perçage en fonte d’acier grise.
•  Base percée pour pouvoir fixer la machine au sol.
• Broche montée sur roulements à billes.
•  Table orientable à 360° et inclinable jusqu’à 45° avec gorge  

de récupération de lubrifiant.
• Montée et descente de la table par crémaillère.
• Butée de profondeur réglable.
• Bras de cabestan équipés de poignées « Softgrip ».
• Étau avec mors de 100 mm (4’’) pour la fixation des pièces.
• Mandrin auto-serrant B18.
•  La machine est livrée avec l’arbre porte-mandrin CM2-B18,  

un mandrin auto-serrant B18, un chasse-cône, un étau de serrage 
avec mors de 100 mm, clés et notice d’utilisation.

PERCEUSE D’ÉTABLI ET PERCEUSE À COLONNE
PRC020 ET PRE020

MACHINES  MACHINES  
MÉTALMÉTAL

600 W 61 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 600 W - S1

Vitesse de rotation 180 ~ 2740 tr/min

Encombrement 690 x 350 x 1060 mm

Capacité de perçage maximale 20 mm

Broche d’entrainement Cône Morse CM2

Diamètre de colonne Ø 73 mm

Course de la tête 80 mm

Capacité de serrage du mandrin De 1 à 16 mm

Nombre de vitesses 12

Col de cygne 190 mm

Distance broche - base / broche - table PRC020 : 1190 / 700 mm
PRE020: 600 / 470 mm

Diamètre de broche Ø 47 mm

Dimensions de la table de travail 305 x 305 mm

Dimensions de la base 485 x 290 mm

Poids net PRC020: 61 kg
PRC020: 55Kg

Référence pour pièces détachées PRC020: 830200 (+ N°/ vue éclatée)
PRE020: 830300 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod PRC020: 3661589071668
PRE020: 3661589071651

Colisage PRC020: 1410 x 490 x 235 mm
PRE020: 800 x 500 x 300 mm

Poids brut PRC020: 64 kg
PRE020: 55 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

602€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe

Carter de mandrin 
basculant et réglable

Poulies en acierBouton d’arrêt d’urgence  
« Coup de poing »

PRC020
PRE020

55 kg

PRC020 PRE020

514€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Mise en garde : utilisation uniquement en extérieur.
• Scierie mobile compacte conçue pour les menuisiers et les particuliers.
• Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres.
• Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
• Machine livrée avec une extension de rails de 1,48 m pour une longueur de coupe totale de 2,35 m. Extensions 
supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe.
• Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
• Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
• Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
• Volants en fonte d’acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d’entre eux.
• Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
• Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
• Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.
• La machine est livrée avec 1 lame 4 TPI, système de lubrification, 1 extension de rail de 1480 mm, système de maintien du 
tronc, clés de service et notice d’utilisation.

SCIE À GRUME • 400 MM
SAG400

MACHINES  MACHINES  
OUTDOOROUTDOOR

2200 W 188 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2200 W - S1

Encombrement 1360 x 3020 x 1270 mm

Vitesse de rotation 2800 tr/min

Hauteur de coupe minimale/maximale 50 mm / 400 mm

Dimensions de la lame 2750 x 19-22 x 0,9 mm

Diamètre des volants 350 mm

Vitesse de coupe 14 m/s

Largeur de coupe 380 mm

Profondeur de coupe 150 mm

Diamètre de tronc maximal x

Longueur de tronc minimale/maximale xx

Chargement de la grume xx

Avance du chariot de coupe xxx

Colisage xx

Poids brut

ff
gjhg

dsdsd
dassd

x

Diamètre de tronc maximal 400 mm

Longueur de tronc minimale/maximale 550 mm / 2350 mm

Chargement de la grume Manuel

Avance du chariot de coupe Manuelle

Pression Acoustique 85,1 dB(A) à vide

Puissance Acoustique 104,2 dB(A) à vide

Incertitude k 4 dB(A)

Classe de protection électrique I

Indice de protection IP54

Profondeur de coupe 153 kg

Diamètre de tronc maximal x

Longueur de tronc minimale/maximale xx

Chargement de la grume xx

Avance du chariot de coupe xxx

Colisage xx

Poids brut

ff
gjhg

dsdsd
dassd

x

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

2439€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Mise en garde : utilisation uniquement en extérieur.
• Scierie mobile compacte conçue pour les exploitants forestiers, menuisiers ainsi que pour les particuliers.
• Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres.
• Fonctionnement autonome grace à son moteur thermique LONCIN de 15 CV (huile moteur non fournie).
• Machine livrée avec une extension de rails de 1,95 m pour une longueur de coupe totale de 3,6 m. Extensions 
supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe.
• Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
• Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
• Bouton d’arrêt d’urgence.
• Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
• Volants en fonte d’acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d’entre eux.
• Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
• Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
• Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.
• La machine est livrée avec 1 lame en pas de 22 mm, système de lubrification, 1 extension de rail de 1950 mm, système de 
maintien du tronc, clés de service, notice d’utilisation mais le moteur est livré sans huile ni carburant.

SCIE À GRUME • 600 MM
SAG660

MACHINES  MACHINES  
OUTDOOROUTDOOR

15 CV 382 kg
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GARANTIE 2

Type de moteur Essence 4 temps refroidi par air

Moteur LONCIN G420F

Cylindrée / Puissance moteur 420 cm³ / 15 CV

Capacité du réservoir carburant 6,5 L

Carburant SAE 10W30 (non fournie)

Capacité du réservoir huile 1,1 L

Type d’huile SAE 10W30 (non fournie)

Mise en marche Manuelle, au lanceur

Encombrement 1900 x 4180 x 1730 mm

Diamètre de tronc maximal x

Longueur de tronc minimale/maximale xx

Chargement de la grume xx

Avance du chariot de coupe xxx

Colisage xx

Poids brut

ff
gjhg

dsdsd
dassd

x

Vitesse de rotation 4000 tr/min

Hauteur de coupe minimale/maximale 50 mm / 550 mm

Dimensions de la lame 3658 x 32 x 1,1 mm

Diamètre des volants 475 mm

Vitesse de coupe 20 m/s

Largeur de coupe 520 mm

Profondeur de coupe 170 mm

Diamètre de tronc maximal 660 mm

Longueur de tronc minimale/maximale 1050 mm / 3600 mm

Chargement de la grume Manuel

Diamètre de tronc maximal x

Longueur de tronc minimale/maximale xx

Chargement de la grume xx

Avance du chariot de coupe xxx

Colisage xx

Poids brut

ff
gjhg

dsdsd
dassd

x

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

3775€ HT
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Tarière thermique idéale pour la réalisation de petites fondations, 

pour l’installation de poteaux, de piquets, de clôtures  
et pour la plantation de haies et d’arbustes.

•  Poignées ergonomiques avec revêtement « Soft Grip »  
pour un plus grand confort d’utilisation.

•  La machine est livrée avec 3 mèches longueur 800 mm  
(Ø 100, 150 et 200 mm), un récipient pour faire les mélanges  
de carburant, un entonnoir, une clé à bougie, 2 clés BTR  
et la notice d’utilisation.

TARIÈRE THERMIQUE • 52 CM³
LOTAR052

MACHINES  MACHINES  
OUTDOOROUTDOOR

1700 W 9,5 kg
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GARANTIE 2

Type de moteur Essence 2 temps refroidi par air

Cylindrée / Puissance moteur 52 cm³ / 1700 W

Vitesse de rotation à vide 9500 tr/min

Machine débrayable Non

Carburateur À membrane

Mise en marche Au lanceur + starter

Capacité du réservoir 1,1 L / Mélange 2,5 à 4%

Outil adaptable Mèche Ø 300 mm maxi

Fixation d’outil Goupille clips 8 x 50 mm

Vitesse de rotation 280 tr/min

Poids net 9,5 kg (machine seule à vide)

Référence pour pièces détachées 360000 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589054524

Colisage 1230 x 400 x 300 mm

Poids brut 22 kg

404€ HT

392€ 

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Caractéristiques
•  Tarière thermique idéale pour la réalisation de petites 

fondations, pour l’installation de poteaux, de piquets, de 
clôtures et pour la plantation de haies et d’arbustes.

•  Machine montée sur un châssis type brouette, facilitant 
ainsi son transport et le déplacement durant le 
travail. 

•  La brouette apporte également un gain de stabilité et 
permet de travailler avec plus de sécurité en absorbant 
les secousses ressenties durant le forage.

•  Montage sur pivot garantissant le maintien de la tarière 
sur un axe vertical, permettant une bonne maitrise de la 
machine. 

•  Châssis démontable sans outil, pour un gain de place et 
un transport aisé dans le coffre d’une voiture.

•  Boitier de rangement des accessoires, roue Ø 360 mm.

TARIÈRE BROUETTE THERMIQUE - 52 CM³
LOTAR053 1700 W 9,5 kg
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GARANTIE 2

Type de moteur Essence 2 temps refroidi par air

Cylindrée / Puissance moteur 52 cm³ / 1700 W

Capacité réservoir carburant 1,1 l

Carburant Mélange 2,5 à 4%

Mise en marche Manuelle, au lanceur + starter

Carburateur À membrane

Vitesse de rotation du moteur 9500 tr/min Maxi

Machine débrayable Non

Longueur des mèches 800 mm

Outil adaptable Mèche Ø 300 mm Maxi

Fixation d’outil Goupille clips 8x50 mm

Vitesse de rotation de la mèche 280 tr/min

Poids net 22,5 kg

Poids brut 24,7 kg

Encombrement (l x L x H) 1700 x 490 x 490 mm

Colisage 930 x 520 x 360 mm

Référence pour pièces détachées 360000 (+ N°/vue éclatée)

Gencod 3661589118868

Pression Acoustique LpA 94 dB(A) à vide 

Puissance Acoustique LwA 114 dB(A) à vide

Incertitude k 3 dB(A)

Options/Accessoires: Référence:

Mèche Ø 100 mm 360001

Mèche Ø 150 mm 360002

Mèche Ø 200 mm 360003

Mèche Ø 300 mm 360004

Mise en garde Utilisation en extérieur uniquement

Fournitures Standards
•  1 mèche Ø 150 mm
• 1 récipient pour faire le mélange de carburant
• 1 entonnoir
• 1 clé à bougie
• Clés de service
• Notice d’utilisation
• Machine livrée sans carburant

Données techniques

MACHINES  MACHINES  
OUTDOOROUTDOOR

479€ HT



MACHINES  MACHINES  
OUTDOOROUTDOOR
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Bâti mécanosoudé offrant robustesse, 

stabilité, et une résistance maximale  
à la torsion.

• Ancrage au sol possible.
•  Moteur asynchrone de 3500 W,  

robuste et puissant.
•  2 roues Ø 200 mm et large poignée  

pour un déplacement aisé.
•  Interrupteur électromagnétique  

avec couvercle arrêt « coup de poing ».
•  Chariot de coupe et protecteur supérieur 

inter-verrouillés pour un travail en toute sécurité.
•  Poignée de chariot réglable en hauteur  

pour plus de confort.
•  Butée de longueur pour les coupes répétitives, 

rallonge de chariot coulissante  
pour les grandes longueurs.

•  La machine est livrée avec les roues  
de déplacement, la butée de longueur,  
la rallonge de chariot, une lame carbure  
Ø 600 de 40 dents, clés et notice d’utilisation.

SCIE À BÛCHE • Ø 600 MM

Inter-verrouillage Protecteur supérieur 
avec poignée réglable

3500 W 103 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 3500 W - S6 (40%)

Vitesse de rotation 1420 tr/min

Encombrement 1340 x 807 x 1240 mm

Diamètre et alésage de la lame Ø 600 x 30 mm

Diamètre de bûche minimal/maximal Ø 80 / 210 mm

Hauteur poignée de chariot De 850 à 1150 mm

Poids net 97 kg

Référence pour pièces détachées 300700 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589098900

Colisage 1080 x 830 x 1220 mm

Poids brut 123 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

LOSAB601LC

1254€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe
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Caractéristiques
• Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, 
et une résistance maximale à la torsion.
• Barre d’attelage 3 points Cat.1.
• Entrainement par cardan (en option, non fourni) 
sur prise de force.
• Transmission par double courroie avec poignée 
de débrayage.
• 2 roues Ø 210 mm et large poignée pour un 
déplacement aisé.
• Chariot de coupe et protecteur supérieur 
interverrouillés pour un travail en toute sécurité.
• Poignée de chariot réglable en hauteur pour 
plus de confort.
• Butée de longueur pour les coupes répétitives, 
rallonge de chariot coulissante pour les grandes 
longueurs.
• La machine est livrée avec les roues de 
déplacement, la butée de longueur 560 mm, la 
rallonge de chariot, une lame carbure Ø 700 de 46 
dents, clés et notice d’utilisation.

SCIE À BÛCHE • Ø 700 MM MMM

151 kg
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1803€ 
1.217€ 

HT

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

MACHINES  MACHINES  
OUTDOOROUTDOOR

LOSAB700

GARANTIE 2

Entrainement / Transmission Cardan / Double courroie

Vitesse de rotation cardan 540 t/min

Puissance tracteur mini 12 kW / 16 CV

Diamètre et alésage de lame Ø 700 x 30 mm

Vitesse de rotation de lame 1540 t/min

Diamètre de bûche maxi Ø 240 mm

Largeur du chariot 760 mm

Rallonge de chariot 430 mm

Hauteur poignée de chariot 850 à 1150 mm

Encombrement 1550 x 980 x 1230 mm

Poids net 151 kg

Poids brut 170 kg

Colisage 1120 x 1000 x 1270 mm

Racine Pièces Détachées 301000 (+ N°/vue éclatée)

Gencod 3661589119513

Courroie Trapézoïdale B1346

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web Données techniques
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Caractéristiques
• Dispositif de commande bi-manuelle, griffes de maintien, capots 
et arcs de protection des mains pour travailler
en toute sécurité.
• Supports maintenant la bûche après l’opération de fendage.
• Leviers de commande avec poignées en caoutchouc pour
un meilleur confort.
• Deux plateaux de stockage: un pour l’alimentation des bûches,
un pour les pièces fendues. Plateaux repliables pour le transport
ou le remisage.
• 2 roues Ø 180 mm pour un déplacement aisé.
• Pompe hydraulique de haute qualité.
• La machine est livrée avec de l’huile hydraulique, les roues de 
déplacement et la notice d’utilisation.

FENDEUSE À BÛCHE VERTICALE • 8 T TCOLONNE

3500 W 109 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 3500 W - S6 (40%)

Encombrement 1000 x 850 x 1500 mm

Puissance de fendage 8 Tonnes

Vitesse de fendage 2,9 cm/s (± 0,5 cm/s)

Vitesse de remontée du coin 12,4 cm/s (± 0,5 cm/s)

Diamètre de bûche minimal/maximal 50 / 350 mm

Longueur de bûche minimale/
maximale

250 / 500 mm

Pression hydraulique 23 MPa

Capacité du réservoir 3 L

Type d’huile HV46 ou HLP46

Pression Acoustique LpA 75,6 dB(A) à vide / 87,9 dB(A) en
charge

Puissance Acoustique LwA 88,4 dB(A) à vide / 96,7 dB(A) en
charge

Classe de protection électrique I

Indice de protection IP54

Poids Net 109 kg

Référence pour pièces détachées 310600 (+ N°/vue éclatée)

Gencod 3661589121509

Colisage 570 x 440 x 1050

Poids brut 119 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com
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Données techniques

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Poignée et roues
de déplacement.

Dispositif de commande
bi-manuelle.

Plateaux d’alimentation
repliables

Données techniques

LOFEV083

927€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe



60

Caractéristiques
• Dispositif de commande bi-manuelle pour travailler en toute 
sécurité.
• Arceaux de chaque côté de la machine pour le maintien de la 
bûche après l’opération de fendage.
• Entrainement par cardan (en option, non fourni) sur prise de force.
• Barre d’attelage 3 points Cat.1.
• 2 roues Ø 230 mm pour un déplacement aisé.
• Retour automatique du coin de fendage avec arrêt de sécurité.
• Pompe hydraulique de haute qualité
• Bras lève bûche commandé par le système hydraulique.
• La machine est livrée avec de l’huile hydraulique, les rouesde 
transport et la notice d’utilisation.

FENDEUSE À BÛCHE VERTICALE • 12 T TCOLONNE

3500 W 109 kg
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GARANTIE 2

Entrainement / Transmission Cardan / Double courroie

Vitesse de rotation cardan 540 t/min

Puissance tracteur mini 12 kW / 16 CV

Puissance de fendage 12 Tonnes

Vitesse de fendage 5 à 24 cm/s

Vitesse de remontée du coin 7 cm/s

Diamètre de bûche maxi 400 mm

Longueur de bûche maxi 1000 mm

Pression hydraulique 24 Mpa

Capacité du réservoir 5,4 L

Type d’huile HLP46

Encombrement 1200 x 1200 x 2525 mm

Poids net 182 kg

Poids brut 195 kg

Colisage 1105 x 665 x 2100 mm

Racine Pièces Détachées 3661589119520

1545€ 
HT

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

MACHINES  MACHINES  
OUTDOOROUTDOOR

Données techniques

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

LOFEV120
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MDE500M

MACHINES  
OUTDOOR

750 W 500 kg
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TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

Consultez nos 8000 références 
et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Caractéristiques

• Mini tombereau (mini-dumper) électrique, sans 
gaz d’échappement ni nuisances sonores.  

 

•

 

Idéal pour les travaux de construction, de 
rénovation, de jardinage, de manutention, 
d’alimentation animale, de travaux intérieurs.

  

 

•
 

Capacité de charge de 500 kg, benne à 
basculement manuel assisté par vérins à gaz.

  

 
• 

prairies, jachères, terrains accidentés avec des 
pierres.   

• Machine très maniable grâce à sa petite largeur, 
sa vitesse variable et ses 2 roues arrières 
pivotant à 360°.    

• Voyants LCD indiquant le niveau de vitesse et le 
niveau de charge de la batterie.

   

• Eclairage LED devant le poste de conduite, et 

les EPI.   
• Poignée de sécurité «homme mort» avec frein 

de secours.   

Données techniques

Garantie 2

Moteur (Puissance / Voltage) 750 W / 48 V

Batteries (Nombre / Voltage / 
Capacité)

4 / 12 V / 32 Ah

Type de batterie Au plomb, rechargeable

Autonomie 8 à 10 h

Temps de charge 7 h

Capacité de charge de la benne Maxi 500 kg

Dimensions de la benne 1129 x 793 x 412 mm

Volume de la benne 210 L

Basculement de la benne Manuelle assistée par vérins à gaz

Vitesse de déplacement avant 0~5 km/h

Vitesse de déplacement arrière 0~2,5 km/h

Pente transversale admissible Maxi 20°

Pente longitudinale admissible Maxi 25°

Pneux avant 16x6,50-8

Pneus arrière 11x4,00-4

Poids Net     260 kg

Poids Brut 239 kg

Encombrement (l x L x H) 1670 x 793/770 x 1100 mm

Racine pour pièces détachées 360400 (+ N°/vue éclatée)

Code-Barres 3661589125002

MINI DUMPER ELECTRIQUE 500KG MANUEL 750W 48V • MDE500M

3300€ HT

+ 2,33 € montant écotaxe

MACHINES  MACHINES  
OUTDOOROUTDOOR



 
 

MDT500H

MACHINES  
OUTDOOR

6000 W 500 kg
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TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

MINI DUMPER THERMIQUE 500 KG HYDRAULIQUE 6+2 VITESSES •MDT500H 

Caractéristiques

• Mini tombereau (mini-dumper) équipé d’un 
puissant moteur 4 temps de 9 ch. 

• Monté sur chenilles pour pouvoir évoluer sur 
  

• 
(poignée gauche, poignée droite) pour 
tourner aisément.  

• Idéal pour transporter de la terre,des gravats, 
du bois, des matériaux lourds.  

• Capacité de charge de 500 kg, benne à 
basculement hydraulique.  

• Faible encombrement et grande maniabilité 
permettant de travailler dans des endroits 
exigus.   

• Largeur réduite pour pouvoir passer dans 
l’encadrement des portes.  

Marche-pied repliable Poignée de sécurité 
«homme mort»

Benne à basculement 
hydraulique

Consultez nos 8000 références 
et retrouvez les options de cette machine sur notre site web Données techniques

Garantie 2

Type de moteur Essence Type de moteur Essence

Moteur LONCIN G270FD

Cylindrée / Puissance moteur 270 cm³ / 9 CV (6000 W)

Capacité réservoir carburant 6 l

Carburant Essence SP95 (non fournie)

Capacité réservoir huile 1 l

Type d’huile SAE 15W40 (non fournie)

Mise en marche Manuelle, au lanceur

Capacité de charge de la benne Maxi 500 kg

Dimensions de la benne 1000 x 700 x 450 mm

Volume de la benne 260 L

Basculement de la benne Hydraulique

Vitesse avant 6

Vitesse de déplacement avant 0~7,3 km/h

Vitesse arrière 2

Vitesse de déplacement arrière 0~3,5 km/h

Pente transversale admissible Maxi 20°

Pente longitudinale admissible Maxi 25°

Largeur chenille 180 mm

Section chenille 38 x 60 mm

Niveau de puissance acoustique 
garanti LwA

103 dB(A)

Vibrations main/bras Vibrations main/bras

Encombrement (l x L x H) 1706 x 704 x 975 mm

Racine pour pièces détachées 360500 (+ N°/vue éclatée)

Code-Barres 3661589125019

Options/Accessoires Lame de déneigement orientable 990 
x 500 mm ref : LN100MD
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OUTDOOROUTDOOR

4300€ HT
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Carter équipé d’une brosse pour les poussières avec une partie 

détachable pour les angles.
• Moteur à démarrage progressif et puissant.
• Fixation immédiate du disque sur double face velcro.
•  Flexible d’aspiration (4 m) à baïonnette équipé d’un adaptateur  

Ø 58 / 35 mm pour le branchement sur un aspirateur.
• Support d’assise et de protection du flexible d’aspiration.
•  La machine est livrée avec un flexible d’aspiration (ABR003),  

5 disques de ponçage GR80, une housse de transport,  
une poignée de transport (ABR001), un pad double face 
(ABR002), clés et notice d’utilisation.

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM
POG225

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Tête articulée

Fixation du disque  
sur pad double face velcro

Partie détachable  
du plateau pour les angles

550 W 4,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 550 W

Longueur du bras 1540 mm

Vitesse de rotation 650 ~ 1600 tr/min

Diamètre de ponçage Ø 225 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 35 mm

Fixation d’outil Velcro

Pression Acoustique LpA 91 dB(A)

Puissance Acoustique LwA 102 dB(A)

Vibration main-bras 3,2 m/s²

Classe de protection électrique II

Poids net 4,7 kg

Référence pour pièces détachées 225 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589025166

Colisage 1530 x 278 x 305 mm

Poids brut 9,8 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

1066€ HT

+ 0,71 € montant écotaxe



 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Moteur situé sur la tête de ponçage, transmission directe  

sur le plateau.
•  Démarrage progressif avec variateur électronique permettant 

d’adapter la vitesse de rotation à votre travail.
•  Bras repliable facilement et rapidement, sans outil, pour faciliter 

le transport et le stockage de votre appareil.
•  Tête articulée équipée de LED 10 W pour un éclairage efficace  

de la surface de travail, partie détachable pour le ponçage  
dans les angles.

•  Fixation du disque de ponçage par velcro, directement  
sur le plateau.

•  Poignée frontale et poignée principale avec revêtement « Soft Grip », 
bras télescopique pour adapter la prise de la poignée arrière  
à votre position de travail. Flexible d’aspiration (4 m) à clips équipé 
d’un adaptateur à rotation libre pour le branchement  
sur nos aspirateurs ASP255 et LOASP306.

•  Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage  
pour un travail en continu.

•  La machine est livrée avec le bras télescopique, le flexible d’aspiration, 
l’adaptateur pour aspirateur (ABR008), 6 disques de ponçage 
(grains 80, 100, 120, 150, 180, 240), la valise de transport,  
une paire de charbons de rechange, clés et notice d’utilisation.

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM
LOPOG226

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Eclairage LED  
sur la tête de ponçage

Tête articulée

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com

750 W 4,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 750 W

Longueur du bras 1200 ~ 1800 mm

Vitesse de rotation 800 ~ 1700 tr/min

Diamètre de ponçage Ø 225 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 38 mm

Fixation d’outil Velcro

Pression Acoustique LpA 88 dB(A)

Puissance Acoustique LwA 99 dB(A)

Vibration main-bras 3,71 m/s²

Classe de protection électrique II

Poids net 4,7 kg

Référence pour pièces détachées 600600 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 366189084637

Colisage 735 x 345 x 260 mm

Poids brut 10,9 kg

308€ HT

+ 0,71 € montant écotaxe
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MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com



MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Système d’aspiration intégré pour pouvoir utiliser 

la machine sans aspirateur, flexible d’aspiration  
(2 m) à clips et sac de récupération des poussières 
lavable avec bandoulière.

•  Démarrage progressif avec variateur électronique 
permettant d’adapter la vitesse de rotation  
à votre travail.

•  Démarrage à la gâchette avec bouton  
de verrouillage pour un travail en continu.

•  Tête de ponçage profilée pour pouvoir 
poncer dans les angles.

•  Fixation du disque de ponçage par velcro, 
directement sur le plateau.

•  Poignée principale avec revêtement « Soft Grip », 
poignée latérale auxiliaire positionnable  
à droite ou à gauche de l’appareil.

•  La machine est livrée avec une poignée auxiliaire, 
un sac de récupération des poussières, un flexible 
d’aspiration, 6 disques de ponçage (grains 80,100, 
120,150, 180, 240), une paire de charbons  
de rechange, clé et notice d’utilisation.

PONCEUSE MURALE • 225 MM
LOPOM226

Tête de ponçage 
profilée pour les angles

Sac de récuperation  
des poussières 25 L (lavable) 

avec bandoulière

Bouton de verrouillage 
et variateur de vitesse

900 W 2,6 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 900 W

Vitesse de rotation 1000 ~ 2000 tr/min

Diamètre de ponçage Ø 225 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 35 mm

Fixation d’outil Velcro

Pression Acoustique LpA 82 dB(A), K=3dB(A)

Puissance Acoustique LwA 93 dB(A), K=3dB(A)

Vibration main-bras 4,64 m/s², K= 1,5 m/s²

Classe de protection électrique II

Poids net 2,6 kg

Référence pour pièces détachées 600200 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589093073

Colisage 300 x 270 x 260 mm

Poids brut 4 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

152€ HT

+ 0,71 € montant écotaxe



 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Carter équipé d’une brosse pour les poussières avec une partie 

détachable pour les angles.
• Moteur à démarrage progressif et puissant.
• Fixation immédiate du disque sur double face velcro.
•  Flexible d’aspiration (4 m) à baïonnette équipé d’un adaptateur  

Ø 58 / 35 mm pour le branchement sur un aspirateur.
• Support d’assise et de protection du flexible d’aspiration.
•  La machine est livrée avec un flexible d’aspiration (ABR003),  

5 disques de ponçage GR80, une housse de transport,  
une poignée de transport (ABR001), un pad double face 
(ABR002), clés et notice d’utilisation.

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM
POG225

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Tête articulée

Fixation du disque  
sur pad double face velcro

Partie détachable  
du plateau pour les angles

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com

550 W 4,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 550 W

Longueur du bras 1540 mm

Vitesse de rotation 650 ~ 1600 tr/min

Diamètre de ponçage Ø 225 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 35 mm

Fixation d’outil Velcro

Pression Acoustique LpA 91 dB(A)

Puissance Acoustique LwA 102 dB(A)

Vibration main-bras 3,2 m/s²

Classe de protection électrique II

Poids net 4,7 kg

Référence pour pièces détachées 225 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589025166

Colisage 1530 x 278 x 305 mm

Poids brut 9,8 kg

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Grande puissance d’aspiration permanente.
• Surface importante du filtre 8600 cm².
• Variateur de vitesse en continu.
• Lampe témoin du filtre.
•  Cuve en matière synthétique spéciale extrêmement robuste  

et anti-chocs résistant à toutes les corrosions.
•  Moteur à double flux pour un refroidissement optimal.  

Deux circuits d’air séparés pour le refroidissement et l’aspiration.
• Détecteurs du niveau de l’eau et arrêt par palpeurs.
•  La machine est livrée avec 1 jeu de 2 cassettes à filtre plissé 8600 cm² 

(Classe M) (ABR401), 1 tuyau flexible d‘aspiration Ø 45 - 35 mm de 5 m  
(ABR402), 1 adaptateur caoutchouc conique (Ø 35) (ABR403)  
et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR “POLYPROPYLÈNE” “SYNCHRONISÉ” EAU ET POUSSIÈRE • 25 L
ASP255

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Deux cassettes à filtre 
en polyester classe M

Synchronisation 
avec machine 

électroportative

Décolmatage automatique 
et électromagnétique  

des filtres par impulsion

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com

1400 W 12,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1400 W

Débit d’air 73 l/s

Dépression 270 mBar

Capacité de récupération 25 L

Longueur du câble d’alimentation 8 m

Matériel de la cuve Synthétique spécial

Classe de poussières / filtration M

Encombrement 400 x 400 x 560 mm

Pression Acoustique LpA 69,5 dB

Indice de protection IP24

Diamètre d’accessoires Ø 35 mm intérieur

Poids net 12,7 kg

Référence pour pièces détachées 400 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589025326

Colisage 587 x 402 x 574 mm

Poids brut

KIT225255

+
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MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

1700€ HT

+ 2,21 € montant écotaxe



KIT226306 (MONOPHASE)

+

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Moteur situé sur la tête de ponçage, transmission directe  

sur le plateau.
•  Démarrage progressif avec variateur électronique permettant 

d’adapter la vitesse de rotation à votre travail.
•  Bras repliable facilement et rapidement, sans outil, pour faciliter 

le transport et le stockage de votre appareil.
•  Tête articulée équipée de LED 10 W pour un éclairage efficace  

de la surface de travail, partie détachable pour le ponçage  
dans les angles.

•  Fixation du disque de ponçage par velcro, directement  
sur le plateau.

•  Poignée frontale et poignée principale avec revêtement « Soft Grip », 
bras télescopique pour adapter la prise de la poignée arrière  
à votre position de travail. Flexible d’aspiration (4 m) à clips équipé 
d’un adaptateur à rotation libre pour le branchement  
sur nos aspirateurs ASP255 et LOASP306.

•  Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage  
pour un travail en continu.

•  La machine est livrée avec le bras télescopique, le flexible d’aspiration, 
l’adaptateur pour aspirateur (ABR008), 6 disques de ponçage 
(grains 80, 100, 120, 150, 180, 240), la valise de transport,  
une paire de charbons de rechange, clés et notice d’utilisation.

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM
LOPOG226

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Eclairage LED  
sur la tête de ponçage

Tête articulée

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com

750 W 4,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 750 W

Longueur du bras 1200 ~ 1800 mm

Vitesse de rotation 800 ~ 1700 tr/min

Diamètre de ponçage Ø 225 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 38 mm

Fixation d’outil Velcro

Pression Acoustique LpA 88 dB(A)

Puissance Acoustique LwA 99 dB(A)

Vibration main-bras 3,71 m/s²

Classe de protection électrique II

Poids net 4,7 kg

Référence pour pièces détachées 600600 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 366189084637

Colisage 735 x 345 x 260 mm

Poids brut 10,9 kg

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Moteur situé sur la tête de ponçage, transmission directe  

sur le plateau.
•  Démarrage progressif avec variateur électronique permettant 

d’adapter la vitesse de rotation à votre travail.
•  Bras repliable facilement et rapidement, sans outil, pour faciliter 

le transport et le stockage de votre appareil.
•  Tête articulée équipée de LED 10 W pour un éclairage efficace  

de la surface de travail, partie détachable pour le ponçage  
dans les angles.

•  Fixation du disque de ponçage par velcro, directement  
sur le plateau.

•  Poignée frontale et poignée principale avec revêtement « Soft Grip », 
bras télescopique pour adapter la prise de la poignée arrière  
à votre position de travail. Flexible d’aspiration (4 m) à clips équipé 
d’un adaptateur à rotation libre pour le branchement  
sur nos aspirateurs ASP255 et LOASP306.

•  Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage  
pour un travail en continu.

•  La machine est livrée avec le bras télescopique, le flexible d’aspiration, 
l’adaptateur pour aspirateur (ABR008), 6 disques de ponçage 
(grains 80, 100, 120, 150, 180, 240), la valise de transport,  
une paire de charbons de rechange, clés et notice d’utilisation.

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM
LOPOG226

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Eclairage LED  
sur la tête de ponçage

Tête articulée

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com

750 W 4,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 750 W

Longueur du bras 1200 ~ 1800 mm

Vitesse de rotation 800 ~ 1700 tr/min

Diamètre de ponçage Ø 225 mm

Diamètre sortie d’aspiration Ø 38 mm

Fixation d’outil Velcro

Pression Acoustique LpA 88 dB(A)

Puissance Acoustique LwA 99 dB(A)

Vibration main-bras 3,71 m/s²

Classe de protection électrique II

Poids net 4,7 kg

Référence pour pièces détachées 600600 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 366189084637

Colisage 735 x 345 x 260 mm

Poids brut 10,9 kg

ASPIRATEUR “INOX” DÉCOLMATAGE MANUEL EAU ET POUSSIÈRE • 30 L
LOASP306
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Caractéristiques
•  Aspirateur eau et poussière à usage domestique ou ar tisanal, idéal 

pour la maison, l’atelier, le garage, le magasin, le chantier.
• Cuve en acier inoxydable, légère et résistante à la corrosion.
•  Flotteur de sécurité permettant l’arrêt du moteur lorsque la cuve 

atteint son niveau maximum de remplissage.
•  Base équipée de 4 roulettes dont 2 multidirectionnelles  

avec emplacements de rangement des accessoires.
•  Poignée de transport et enrouleur de câble situés sur le couvercle.
• Tube en acier chromé télescopique, solide et fonctionnel.
•  Prise synchronisée pour le branchement de vos appareils 

électroportatifs, y compris les ponceuses murs et plafonds.
•  Décolmatage manuel du filtre sec par la fonction « Push & Clean » : 

permet de nettoyer le filtre sans avoir à éteindre ou à ouvrir l’appareil.
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MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

412€ HT

+ 2,21 € montant écotaxe

Caractéristiques
• Moteur situé sur la tête de ponçage, transmission directe sur le 
plateau.
• Démarrage progressif avec variateur électronique permettant 
d’adapter la vitesse de rotation à votre travail.
• Bras repliable facilement et rapidement, sans outil, pour faciliter 
le transport et le stockage de votre appareil.
• Tête articulée équipée de LED 10 W pour un éclairage efficace 
de la surface de travail, partie détachable pour le ponçage dans les 
angles.
• Fixation du disque de ponçage par velcro, directement sur le 
plateau
• Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un 
travail en continu.
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Grande puissance d’aspiration permanente.
• Surface importante du filtre 8600 cm².
• Variateur de vitesse en continu.
• Lampe témoin du filtre.
•  Cuve en matière synthétique spéciale extrêmement robuste  

et anti-chocs résistant à toutes les corrosions.
•  Moteur à double flux pour un refroidissement optimal.  

Deux circuits d’air séparés pour le refroidissement et l’aspiration.
• Détecteurs du niveau de l’eau et arrêt par palpeurs.
•  La machine est livrée avec 1 jeu de 2 cassettes à filtre plissé 8600 cm² 

(Classe M) (ABR401), 1 tuyau flexible d‘aspiration Ø 45 - 35 mm de 5 m  
(ABR402), 1 adaptateur caoutchouc conique (Ø 35) (ABR403)  
et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR “POLYPROPYLÈNE” “SYNCHRONISÉ” EAU ET POUSSIÈRE • 25 L
ASP255

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Deux cassettes à filtre 
en polyester classe M

Synchronisation 
avec machine 

électroportative

Décolmatage automatique 
et électromagnétique  

des filtres par impulsion

1400 W 12,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1400 W

Débit d’air 73 l/s

Dépression 270 mBar

Capacité de récupération 25 L

Longueur du câble d’alimentation 8 m

Matériel de la cuve Synthétique spécial

Classe de poussières / filtration M

Encombrement 400 x 400 x 560 mm

Pression Acoustique LpA 69,5 dB

Indice de protection IP24

Diamètre d’accessoires Ø 35 mm intérieur

Poids net 12,7 kg

Référence pour pièces détachées 400 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589025326

Colisage 587 x 402 x 574 mm

Poids brut

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

773€ HT

+ 1,50 € montant écotaxe
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BÂTIMENTBÂTIMENT
MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 
Données techniques

Caractéristiques
•  Aspirateur eau et poussière à usage domestique idéal pour la 

maison, l’atelier, le garage et les travaux de rénovation.
• Prise synchronisée pour le branchement de vos appareils        
 électroportatifs, notamment les appareils pour le travail du bois  
 et les ponceuses pour cloison sèche.
• Décolmatage automatique du filtre HEPA par impulsions durant  
 le fonctionnement de l’appareil..
• 2 sondes anti-débordement permettant l’arrêt automatique du  
 moteur lorsque la cuve atteint son niveau de remplissage   
 maximum.
• Cuve en polypropylène, facile d’entretien, avec 2 roues arrière et  
 2 roulettes multidirectionnelles.
• Bloc moteur avec poignée de transport, enrouleur de câble et  
 emplacements de rangement pour accessoires.

Fournitures standards
• 1 tube métallique téléscopique
• 1 tuyau flexible de 2m
• 1 filtre plissé HEPA lavable
• 1 suceur mixte eau et poussière
• 1 suceur plat
• 1 sac filtre en papier
• 1 adaptateur conique
• Notice d’utilisation

ref. : ABR360

ref. : ABR361

ref. : ABR362

ref. : ABR363

ref. : ABR364

ref. : ABR365

ref. : ABR366

Accessoires de rechange
• Tube métallique téléscopique (Ø32mm) ref. : ABR360
• Tuyau flexible d’aspiration (2m) ref. : ABR361
• Suceur mixte eau et poussière (Ø32mm)ref. : ABR362
• Suceur plat (Ø32mm) ref. : ABR363
• Sac filtre papier (lot de 5 pièces) ref. : ABR364
• Filtre plissé HEPA lavable  ref. : ABR365 
• Adaptateur conique ref. : ABR366

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE - 1600 W

LOASP303

Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com

1600 W 13,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V / 50 Hz) 1600 W - S1

Débit d’air 45 l/s - 162 m³/h

Dépression >20 kPa

Capacité totale 30 L

Capacité utile pour liquides 20 L

Longueur de câble 4 m

Matériau de la cuve Polypropylène PP

Classe de poussières / Zone L

Prise synchronisée Maximum 2000 W

Fonction souffleur Non

Niveau sonore Max 78 dB(A)

Indice de protection IPX4

Classe de protection I

Diamètre des accessoires Ø 32 mm

Poids Net 13,7 kg

Poids Brut 15,0 kg

Encombrement 440 x 310 x 600 mm

Dimensions Colisage 465 x 375 x 600 mm

Référence Pièces Détachées 501500 (+N° / vue éclatée)

Code-Barres 3661589122421

Prise synchronisée pour 
appareil électroportatif

Sondes de remplissage 
pour liquides

Décolmatage 
automatique par 

impulsions

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

290€ HT

+ 1,50 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Aspirateur eau et poussière à usage domestique ou ar tisanal, 

idéal pour la maison, l’atelier, le garage, le magasin, le chantier.
• Cuve en acier inoxydable, légère et résistante à la corrosion.
•  Flotteur de sécurité permettant l’arrêt du moteur lorsque la cuve 

atteint son niveau maximum de remplissage.
•  Base équipée de 4 roulettes dont 2 multidirectionnelles  

avec emplacements de rangement des accessoires.
•  Poignée de transport et enrouleur de câble situés sur le couvercle.
• Tube en acier chromé télescopique, solide et fonctionnel.
•  Prise synchronisée pour le branchement de vos appareils 

électroportatifs, y compris les ponceuses murs et plafonds.
•  Décolmatage manuel du filtre sec par la fonction « Push & Clean » : 

permet de nettoyer le filtre sans avoir à éteindre ou à ouvrir l’appareil.
•  La machine est livrée avec 1 tuyau flexible d’aspiration (ABR331), 

1 tube télescopique métallique (ABR303), 1 filtre cartouche HEPA 
(ABR334), 1 suceur plat droit (ABR336), 1 suceur mixte (ABR332),  
1 brosse ronde (ABR335), 1 adaptateur conique (ABR337),  
1 sac papier (ABR333) et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR “INOX” DÉCOLMATAGE MANUEL EAU ET POUSSIÈRE • 30 L
LOASP306

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Décolmatage manuel  
du filtre

Prise de synchronisation pour 
machine électroportative  

MAXI 1800 W

1400 W 7,1 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1400 W

Débit d’air 45 l/s - 162 m³/h

Dépression 20 kPa

Capacité de récupération 30 L

Capacité utile pour liquides 23 L

Longueur du câble d’alimentation 7,5 m

Matériel de la cuve Inox

Type décolmatage du filtre Push & Clean

Classe de poussières / filtration L

Encombrement 420 x 325 x 695 mm

Prise électrique synchronisée 1800 W

Pression Acoustique LpA 79 dB(A), K=3 dB(A)

Classe de protection électrique I

Indice de protection IPX4

Diamètre d’accessoires Ø 35 mm

Poids net 7,1 kg

Référence pour pièces détachées 501300 ( + N°/ vue éclatée )

Gencod 3661589076632

Colisage 426 x 370 x 730 mm

Poids brut 9,8 kg

Push & Clean

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

170€ HT

+ 1,50 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Aspirateur eau et poussière à usage domestique, idéal pour la maison, 

l’atelier, le garage, la remise, le chantier ou le magasin.
•  Fonction souffleur pour dégager les zones difficilement accessibles 

(angles, recoins, trous, etc.).
• Bouchon de vidange situé à la base de la cuve.
•  Prise synchronisée pour le branchement de vos appareils électroportatifs.
•  Attention, cet appareil est toutefois déconseillé pour l’aspiration 

de plâtre et autres poussières fines.
•  La machine est livrée avec 1 tuyau flexible d’aspiration (ABR301), 

1 tube télescopique métallique (ABR303), 1 filtre éponge (ABR322), 
1 filtre cartouche HEPA (ABR319), 1 sac papier (ABR317), 1 suceur 
plat droit (ABR307), 1 suceur à poussières (ABR309), 1 adaptateur 
conique et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR “INOX” SOUFFLEUR AVEC PRISE SYNCHRONISÉE EAU ET POUSSIÈRE • 30 L

LOASP301

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Prise synchronisée

1400 W 8,2 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1400 W

Débit d’air 58 l/s

Dépression 20 kPa

Capacité de récupération 30 L

Capacité utile pour liquides 22 L

Longueur du câble d’alimentation 7,5 m

Encombrement 390 x 380 x 660 mm

Prise électrique synchronisée Maximum 2000 W

Classe de protection électrique I

Diamètre d’accessoires Ø 36 mm

Poids net 8,2 kg

Référence pour pièces détachées 300 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3700501712484

Colisage 380 x 390 x 645 mm

Poids brut 9,6 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

164€ HT

+ 1,50 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Aspirateur eau et poussière à usage domestique, idéal pour la maison, 

l’atelier, le garage, la remise ou le magasin.
• Cuve en acier inoxydable, légère et résistante à la corrosion.
•  Fonction souffleur pour dégager les zones difficilement 

accessibles (angles, recoins, trous, etc.).
•  Flotteur de sécurité permettant l’arrêt du moteur lorsque la cuve 

atteint son niveau maximum de remplissage.
•  La machine est livrée avec 1 tuyau flexible d’aspiration (ABR301), 

1 tube plastique en 2 pièces (ABR304), 1 filtre éponge (ABR322),  
1 filtre cartouche HEPA (ABR320), 1 sac papier (ABR316),  
1 suceur plat (ABR307), 1 suceur à poussières (ABR310)  
et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR “INOX” SOUFFLEUR EAU ET POUSSIÈRE • 20 L
LOASP201 ET LOASP151 

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

1250 W 6,3 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1250 W

Débit d’air 58 l/s

Dépression LOASP201:  20 kPa
LOASP151:  18 kPa

Capacité de récupération LOASP201:  20 L
LOASP151:  18 L

Capacité utile pour liquides LOASP201:  13 L
LOASP151:  10 L

Longueur du câble d’alimentation LOASP201:  5 m
LOASP151:  4 m

Classe de protection électrique II

Diamètre d’accessoires Ø 36 mm

Poids net LOASP201:  6,5 Kg
LOASP151:  4,6 Kg

Référence pour pièces détachées 300 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod LOASP201: 3700501710398
LOASP151:  3661589050595

Colisage LOASP201: 389 x 382 x 515 mm
LOASP151: 325 x 325 x 375 mm

Poids brut LOASP201:  7,5 Kg
LOASP151:  5,5 Kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

103€ HT

+ 1,50 € montant écotaxe

Caractéristiques
•  Aspirateur eau et poussière à usage domestique, idéal pour la maison, 

l’atelier, le garage, la remise ou le magasin.
• Cuve en polypropylène, légère et facile d’entretien.
•  Fonction souffleur pour dégager les zones difficilement accessibles 

(angles, recoins, trous, etc.).
•  La machine est livrée avec 1 tuyau flexible d’aspiration (ABR302), 

1 tube plastique en 3 pièces (ABR314), 1 filtre éponge (ABR324),  
1 sac papier (ABR315), 1 suceur plat droit (ABR307),  
1 suceur à poussières (ABR310) et notice d’utilisation.

LOASP201

LOASP151

87€ HT

+ 1,50 € montant écotaxe

1250 W 4,6 kg
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Caractéristiques
• Aspiration en bi-moteur puissant pour un travail en continu.
•  Coupure mécanique (flotteur) du niveau d ‘eau et évitant 

l’endommagement des moteurs.
• Cuve en acier inoxydable légère et résistante à la corrosion.
• Tuyau de vidange.
• Chariot de transport.
•  La machine est livrée avec le tuyau flexible d’aspiration 2,5 m 

(LEM501), tubes S en acier chromé 50 cm (LEM502), 
 brosse ronde (LEM505), filtre en tissu 4700 cm² (LEM507),  
suceur plat droit (LEM508), suceur à poussières 390 mm (LEM511), 
suceur à liquides 390 mm (LEM512) et notice d’utilisation.

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

ASPIRATEUR INDUSTRIEL “INOX” EAU ET POUSSIÈRE • 70 L
ASP701

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Filtre permanent  
en polyester

Cuve basculante en inox

Deux moteurs montés  
en parallèle à refroidissement 

by-pass

2000 W 27,7 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 2000 W

Débit d’air 106 l/s - 382 m³/h

Dépression 200 mBar - 20 kPa

Capacité de récupération 70 L

Capacité utile pour liquides 35 L

Longueur du câble d’alimentation 7,2 m

Matériel de la cuve Acier Inoxydable

Encombrement 600 x 500 x 1030 mm

Pression Acoustique LpA 80 dB

Classe de protection électrique I

Diamètre d’accessoires Ø 38 mm intérieur

Poids net 27,7 kg

Référence pour pièces détachées 500 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589051486

Colisage 630 x 620 x 1080 mm

Poids brut 30 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

510€ HT

+ 1,50 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Coupure mécanique (flotteur) du niveau d’eau pour éviter 

l‘endommagement du moteur.
• Filtre panier en tissu polyester avec 1800 cm² de surface filtrante.
• Cuve en acier inoxydable légère et résistante à la corrosion.
• Chariot de transport.
•  La machine est livrée avec le tuyau flexible d’aspiration 2,5 m 

(LEM501), tubes S en acier chromé 50 cm (LEM502), brosse ronde 
(LEM505), filtre en tissu 1800 cm² (LEM506), suceur plat droit 
(LEM508), suceur à poussières 390 mm (LEM511), suceur à liquides 
390 mm (LEM512) et notice d’utilisation.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL “INOX” EAU ET POUSSIÈRE • 30 L
ASP305

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Filtre permanent 
 en polyester

Cuve en inox de 30 litres utiles, 
roues stables et renforcées

Moteur à refroidissement 
by-pass

1200 W 15,8 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1200 W

Débit d’air 53 l/s - 190 m³/h

Dépression 200 mBar - 20 kPa

Capacité de récupération 30 L

Capacité utile pour liquides 15 L

Longueur du câble d’alimentation 7,2 m

Matériel de la cuve Acier inoxydable

Encombrement 430 x 470 x 810 mm

Pression Acoustique LpA 75 dB

Classe de protection électrique I

Diamètre d’accessoires Ø 38 mm intérieur

Poids net 15,8 kg

Référence pour pièces détachées 500 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589051479

Colisage 520 x 470 x 860 mm

Poids brut 16 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

257€ HT

+ 1,50 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Démarrage progressif.
•  Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force 

en douceur.
• Deux plages de régime : lent et rapide.
• Poignées ergonomiques pour un plus grand confort de travail.
•  Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail 

en continu, avec protection contre la mise hors tension pour éviter 
tout redémarrage accidentel.

•  Application : colle à carreaux, mortier, enduit, crépis, résine, 
peinture, plâtre.

• Capacité de malaxage : 30 à 60 kg.
•  La machine est livrée avec une turbine Ø 140 mm à trois branches, 

une turbine Ø 160 mm à deux branches, 2 clés de montage, 
valisette de transport et notice d ‘utilisation.

MALAXEUR 1800 W
MAX180

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

2 modes de vitesse : 
lent / rapide

Régulateur de vitesse 
électronique

1800 W 6,4 kg
30 - 60  

kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1800 W

Nombre de vitesses 2

Vitesse de rotation 1 (variable) De 150 à 300 tr/min

Vitesse de rotation 2 (variable) De 300 à 650 tr/min

Fixation d’outil Filetage M14

Outil adaptable Turbine Ø 160 mm maxi

Pression Acoustique LpA 85,8 dB(A)

Puissance Acoustique LwA 96,8 dB(A)

Vibration main-bras 1,5 m/s2

Classe de protection électrique II

Poids net 6,4 kg

Référence pour pièces détachées 180 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589029676

Colisage 655 x 420 x 255 mm

Poids brut 14 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

222€ HT

+ 1,70 € montant écotaxe
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Caractéristiques
• Poignées ergonomiques avec revêtement Soft-grip.
• Poignées réglables en hauteur (sans outil) pour un plus grand 
confort de travail (débattement de 70 mm).
• 2 plages de vitesses mécaniques : un régime lent et un régime 
rapide.
• Variateur électronique permettant d’adapter la vitesse de 
rotation à votre travail.
• Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour 
éviter toute mise en marche accidentelle.
• Application : colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines 
epoxy, plâtres, mortiers.
• Capacité de malaxage : 30 à 60 kg.
• La machine est livrée avec 1 turbine Ø140x590 mm à trois 
branches, 2 clés de serrage, 2 charbons de rechange et notice

MALAXEUR 2 VITESSES • Ø 160 MM
MAX161
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 3500 W - S6 (40%)

Nombre de vitesses 1000 x 850 x 1500 mm

Vitesse de rotation Vitesse 1: 100-400 t/min
Vitesse 2: 350-700 t/min

Fixation d'outil Filetage M14

Outil adaptable Turbine maxi Ø 160 x 600 mm

Classe de protection électrique II

Indice de protection IPX0

Poids Net 5,2 kg (sans turbine)

Poids Brut 7,1 kg

Encombrement 350 x 155 x 915 mm

Dimensions Colisage 380 x 290 x 170 mm

Surconditionnement (4 machines) 595 x 395 x 355 mm

Poids Brut (4 machines) 29,3 kg

Référence Pièces Détachées 720900 (+N° / vue éclatée)

Code-Barres 3661589111982

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

Données techniques

 
Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Poignées ergonomiques
avec revêtement

Soft-grip

Poignées réglables
en hauteur

Molette de réglage

30 - 60  
kg1600 W 5,2 kg

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

155€ HT

+ 0,71 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Poignées ergonomiques avec revêtement « Soft-grip ».
• 2 plages de vitesses mécaniques : un régime lent et un régime rapide.
•  Variateur électronique permettant d’adapter la vitesse de rotation 

à votre travail.
•  Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour éviter 

toute mise en marche accidentelle.
•  Application : colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines 

epoxy, plâtres, mortiers.
• Capacité de malaxage : 15 à 25 kg.
•  La machine est livrée avec une turbine Ø 120 x 590 mm  

à deux branches, 2 clés de serrage, 2 charbons de rechange  
et notice d’utilisation.

MALAXEUR 1300 W
LOMAX130

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Bouton de 
déverrouillage

2 modes de vitesse : 
lent / rapide

1300 W 5,7 kg
15 - 25  

kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1300 W - S1

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1300 W - S1

Nombre de vitesses 2

Vitesse de rotation 1 (variable) De 200 à 450 tr/min

Vitesse de rotation 2 (variable) De 350 à 700 tr/min

Fixation d’outil Filetage M14

Outil adaptable Turbine Ø 120 x 600 mm maxi

Classe de protection électrique II

Indice de protection IPX0

Poids net 4,6 kg

Référence pour pièces détachées 720800 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589107312

Colisage 320 x 270 x 225 mm

Surconditionnement (4 machines) 555 x 465 x 335 mm

Poids brut 5,7 kg

Poids brut (4 machines) 23,8 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

129€ HT

+ 0,71 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
•  Pour le ponçage, le lissage et l’ébavurage à sec des matériaux  

de construction (béton, pierre naturelle, granit, marbre, mortier) 
et pour l’élimination des résidus de colle et d’enduit.

• Poignées ergonomiques pour un plus grand confort de travail.
•  Démarrage progressif (soft start), variateur de vitesse électronique.
•  Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail 

en continu, avec protection contre la mise hors tension pour éviter 
tout redémarrage accidentel.

•  Partie du carter détachable sans outil (aimantée) pour le ponçage 
dans les angles.

• Système d’aspiration intégré.
•  La machine est livrée avec un plateau diamanté double piste Ø 180 mm 

(1100178), clés de service et notice d’utilisation.

SURFACEUSE À BÉTON • 180 MM
POB180

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

Brosse de nettoyage 
intégrée

Système d’aspiration

1900 W 6,9 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1900 W - S1

Encombrement 395 x 235 x 295 mm

Vitesse de rotation 500 ~ 3000 tr/min

Outil adaptable Plateau Ø 180 x 22,23 mm

Fixation d’outil Vis M8 x 30 mm

Indice de protection IPX0

Classe de protection électrique II

Diamètre sortie d’aspiration Ø 42 mm

Pression Acoustique LpA 98,2 dB(A) à vide

Puissance Acoustique LwA 109,2 dB(A) à vide

Vibration main-bras 4,8 m/s²

Poids net 6,920 kg (avec plateau diamanté)

Référence pour pièces détachées 600400 (+ N°/ vue éclatée )

Gencod 3661589107442

Colisage 440 x 235 x 330 mm

Poids brut 8 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

482€ HT

+ 0,71 € montant écotaxe
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Consultez nos 8000 références  

et retrouvez les options de cette machine sur notre site web 

Données techniques

Caractéristiques
• Chauffage d’appoint idéal pour l’atelier, le garage ou le chantier.
•  Appareil à usage privé ou domestique. Usage interdit autour 

d’une piscine, dans une salle d’eau ou une pièce de vie.
• Thermostat mécanique avec réglage de 30 W à 3000 W.
•  Sélecteur 3 fonctions : arrêt, ventilation seule, chauffage soufflant.
• Piètement tubulaire en acier avec poignée de transport.
• Corps de chauffe orientable avec grille de protection.

CHAUFFAGE SOUFFLANT ÉLECTRIQUE • 3000 W
LOCSE300

MACHINES  MACHINES  
BÂTIMENTBÂTIMENT

3000 W 4,9 kg
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GARANTIE 2

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 30 W

Encombrement 320 x 250 x 360 mm

Réglage puissance 30 ~ 3000 W (2580 kcal/h maxi)

Température de sortie 85° C

Vitesse de l’air 305 m³/h

Surface de chauffage à titre indicatif 25 m²

Fonctions Ventilateur / Chauffage

Indice de protection IPX4

Classe de protection électrique I

Longueur du câble d’alimentation 1,4 m

Poids net 4,9 kg

Référence pour pièces détachées 550000 (+ N°/ vue éclatée)

Gencod 3661589081230

Colisage 325 x 260 x 375 mm

Poids brut 6 kg

TARIF PUBLIC HT   •  Franco de port à 250€ HT  machines bâtiment  •  Franco de port à 850€ HT machines bois.leman-sa.com

118€ HT

+ 0,92 € montant écotaxe
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